
Conversor de vídeo diferencial Ref: 2444
Differential video converter Ref: 2444

Cod: 94520                      V.02/00

Diagrama de conexión del conversor:
Converter wiring diagram:

Características técnicas:
Technical features:
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NOICATNEMILAEDNOISNET cdV2±81 YLPPUSREWOP cdV2±81

OSOPERNEOMUSNOC Am5~Am0 TNERRUCYBDNATS Am5~Am0

OVITCANEOMUSNOC Am01±Am06 TNERRUCEVITCA Am01±Am06

EDARUTAREPMET
OTNEIMANOICNUF Cº06+±01- ERUTAREPMETGNIKROW Cº06+±01-

OEDIVEDADILAS atseupmoclañeS
ppV2adaecnalab

TUPTUOOEDIV desopmocdecnalaB
ppV2langis

ADARTNEEDAICNADEPMI 57 ΩΩΩΩΩ ECNADEPMITUPNI 57 ΩΩΩΩΩ

ADILASEDAICNADEPMI 051 ΩΩΩΩΩ ECNADEPMITUPTUO 051 ΩΩΩΩΩ



����������	
����
���������	�
�

�� � � � � ��� �� ��

����

����

���

�
�

�

��������
�
)#�������	�*��

�

�

���������	
����
	����������

��
��

�

�

�

�

�

�

�

 

�	���
�	
�����	�����
������

�����
�����������	��	���
��

���������

� � � � � � � � �� ��

��������
�
���
��

��� � � �
����������������������������

� �

�����������
������!���

���������	
�����	
����	��	"�
��#���$

���%�� !��&'


���
���!(�!��

�� � � � �

���������+����,�
���������

Convertisseur vidéo différentiel Ref: 2444
Video Differential Konverter Ref: 2444

Diagramme de connexion du convertisseur:
Konverter Anschlußplan:

Caractéristiques techniques:
Technische Daten:

     ALIMENTATIONffffSORTIE
ALIMENTATION 18 ± 2 Vdc STROMVERSORGUNG 18 ± 2 Vdc

CONSOMMATION EN REPOS 0 mA ~ 5 mA VERBRAUCH IM
RUHEZUSTAND 0 mA ~ 5 mA

CONSOMMATION ACTIVE 60 mA ± 10 mA AKTIV VERBRAUCH 60 mA ± 10 mA

TEMPERATURE DE
FONCTIONNEMENT -10 ± +60 ºC UMGEBUNGSTEMPERATUUR -10 ± +60 ºC

SORTIE DE VIDEO Signal composé
balancé 2 Vpp

VIDEO AUSGANG Balancierte
composierte Signal

2 Vpp

IMPEDANCE D'ENTRÉE 75 Ω INPUT IMPEDANZ 75 Ω

IMPEDANCE DE SORTIE 150 Ω OUTPUT IMPEDANZ 150 Ω


