
GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE

GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE
SCHNELLSTARTANLEITUNG
GUIA DE INICIAÇÃO RAPIDA

KIT AUDIO 1-24 LÍNEAS CITYCLASSIC 4+n
CITYCLASSIC 4+N 1 - 24 WAYS AUDIO KIT

KIT AUDIO 1 - 24 LIGNES CITYCLASSIC 4+N
AUDIO-KIT 1 - 24 WE CITYCLASSIC 4+N

KIT DE ÁUDIO 1 - 24 LINHAS CITYCLASSIC 4+n

4 + n

ár.

GUÍA INICIO RÁPIDA
QUICK START GUIDE

GUIDE DE MISE EN MARCHE RAPIDE 
SCHNELLSTARTANLEITUNG 
GUIA DE INICIAÇÃO RAPIDA

GUIDA INTRODUTTIVA RAPIDA

it.it. ar.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLACA

en reposo 
audio activo 
iluminación por módulo de pulsadores

40 mA 
250 mA 
70 mA

Alimentación 
Consumo 

Temperatura de funcionamiento
Potencia audio sentido vivienda-calle

Volumen regulable en ambos sentidos 

12 Vac / 12 Vdc

[-25ºC, +70ºC] / [-13ºF, +158ºF]

Potencia audio sentido calle-vivienda 
1W

0,15 W

Llamada Electrónica 

Micrófono: Electret - Resist. dinámica 50

Temperatura de funcionamiento 
8 ¸ 12 Vpp

[5, +40ºC] / [41, +104ºF]

Altavoz 1.75” 16 W

TELÉFONO

CONECTORES PLACA

Conectores placa
 Bornas de Conexión del

sistema:
~, ~:Alimentación 
       (12 Vac/Vdc)
Ab,Ab:Conexión  
           abrepuertas

1, 2, 3, 6:Comunes audio
 Conexión iluminación  

    pulsadores
 Monitorización llamada

Ajustes de Audio
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TECHNICAL FEATURES
OUTDOOR PANEL

in standby 
audio active
lighting

40 mA 
250 mA 
70 mA

Power Supply 
Consumption

Temperatura de funcionamiento
Audio power from the apartment to the panel

Adjustable volume both ways 

12 Vac / 12 Vdc

[-25ºC, +70ºC] / [-13ºF, +158ºF]

Audio power from the panel to the apartment
1W

0,15 W

Electronic call 

Microphone: Electret. Dinamic Resistance 50

Operating Temperature 
8 ¸ 12 Vpp

[5, +40ºC] / [41, +104ºF]

Speaker 1.75” 16 W

TELEPHONE

PANEL CONNECTORS

Panel Connectors
 System connection terminals:

~, ~:power supply 
       (12 Vac/Vdc)
Ab,Ab:door-opener  
            connection
1, 2, 3, 6:commons for  

audio
 Light connection
 Call Monitoring

Adjust the audio
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PLATINE

au repos 
avec audio
éclairage

40 mA 
250 mA 
70 mA

Alimentation
Consommation 

Température de fonctionnement
Piussance de l’audio sens poste-platine

Volume réglable dans les deux sens 

12 Vac / 12 Vdc

[-25ºC, +70ºC] / [-13ºF, +158ºF]

Piussance de l’audio sens platine-poste 
1W

0,15 W

Appel électronique

Micrófono: Electret. Résistance dynamique 50

Température de fonctionnement 
8 ¸ 12 Vpp

[5, +40ºC] / [41, +104ºF]

Haut-parleur 1.75” 16 W

POSTE

CONNECTEURS PLATINE

Connecteurs platine
 Bornes de raccordement du

système:
~, ~:Alimentation 
       (12 Vac/Vdc)
Ab,Ab:Connexion gâche   
            électrique
1, 2, 3, 6:Communs   

d’audio
 Raccordement  

    éclairage boutons-              
    poussoirs.

 Monitorisation 

Réglez le volume
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
TÜRSTATION

Im Bereitschaftsmodus 
Betriebszustand Audio
Beleuchtung vom Tastermodul

40 mA 
250 mA 
70 mA

Stromversorgung
Stromverbrauch

Betriebstemperatur
Audio-Leistung in Richtung Türstation

Regulierbare Lautstärke in beiden Richtungen 

12 Vac / 12 Vdc

[-25ºC, +70ºC] / [-13ºF, +158ºF]

Audio-Leistung in Richtung Telefon
1W

0,15 W

Elektronischer Rufton

Mikrophon: Electret. Dynamischer Widerstand 50

Betriebstemperatur
8 ¸ 12 Vpp

[5, +40ºC] / [41, +104ºF]

Lautsprecher 1.75” 16 W

TELEFONS

ANSCHLÜSSE TÜRSTATION

Anschlüsse Türstation
Anschlussklemmen des
Systems:

~, ~:Stromversorgung 
       (12 Vac/Vdc)
Ab,Ab:Verbindung  
            Türöffner
1, 2, 3, 6:gemeinsame

 Anschluss   
    Hintergrundbeleuchtung   
   Tasten

 Kontrollabhören

Audioeinstellung
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLACA

em repouso 
áudio activo
iluminação

40 mA 
250 mA 
70 mA

Alimentação
Consumo

Temperatura de funcionamento
Potência áudio sentido rua

Volume regulável em ambos sentidos 

12 Vac / 12 Vdc

[-25ºC, +70ºC] / [-13ºF, +158ºF]

Potência áudio sentido telefone
1W

0,15 W

Chamada Eletrónica

Microfone: Electret - Resistência Dinâmica 50

Temperatura de funcionamento
8 ¸ 12 Vpp

[5, +40ºC] / [41, +104ºF]

Altifalante 1.75” 16 W

TELEFONE

CONECTORES DA PLACA

Conectores Placa
 Terminais de ligação do

vsistema:
   ~, ~:alimentação 

       (12 Vac/Vdc)
Ab,Ab:ligação do trinco
1, 2, 3, 6:comuns de

áudio
 Ligação iluminação   

    botões
 Monitorização da  

     chamada 

Ajuste o áudio
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40 mA 
250 mA 
70 mA

[-25ºC, +70ºC] / [-13ºF, +158ºF]
1W

0,15 W

8 ¸ 12 Vpp
[5, +40ºC] / [41, +104ºF]

1.75” 16 W

~, ~

Ab,Ab:

1, 2, 3, 6:



12
 V

ac
12

 V
ac

12
 V

ac

12
 V

ac

4+N CITYCLASSIC AUDIO KIT      



14   4+N CITYCLASSIC  AUDIO KIT Cod. 970008c V06_25

����

����

�

���������

������������
�����������


 	 �

����������
���������

��� ��
�

���
�

���

�� ��
!"���#
������������

�

���$���

���%�����!�&��
���!�'�%��
�����������"�
���������("�

���#����

�"���

ár.

[-13ºF, +158ºF] / [-25ºC, +70ºC] 
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       INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION /                 
       INSTALAÇÃO / INSTALLAZIONE / 

1 32

TABLA DE DISTANCIAS / DISTANCES TABLE / TABLEU DISTANCECES
ABSTANDSTABELLE / TABELA DE DISTÂNCIAS / TABELLA DELLE  
DISTANZE / 

1 2 3 41

metros / metres pies / feet

mm2 AWG mm2 AWG

    0 - 300

300 - 500

    0 - 900

900 - 1500

0.5

1

20

17

1

1

17

17
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       INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION /                  
       INSTALAÇÃO / 

1 32

TABLA DE DISTANCIAS / DISTANCES TABLE / TABLEU DISTANCECES /
ABSTANDSTABELLE / TABELA DE DISTÂNCIAS /  

1 2 3 4
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pies / feet

mm2 AWG mm2 AWG

    0 - 300

300 - 500

    0 - 900

900 - 1500

0.5

1
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1
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El equipo que ha adquirido está identificado según Direc-
tiva 2012/19/UE sobre Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos. Mas info: 

The device you have purchased is identified under Di-
rective 2012/19/EU on waste electrical and electronic 
equipment. More info:

L’appareil que vous avez acheté porte un marquage 
conforme à la directive 2012/19/UE relative aux déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). En 
savoir plus :

L’apparecchiatura acquistata è identificata secondo la Di-
rettiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche. 

Das erworbene Gerät fällt unter die Richtlinien 2012/19/
EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Weitere In-
formation:

El O equipamento que adquiriu está identificado de acor-
do com a Diretiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos. Mais informação:

اهتيرتشا يتلا تادعملا ديدحت مت

تايافنلا نأشب EU/2012/19 يبوروألا داحتالا/2012/19 هيجوتلل اقًفو
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Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia

Spain

Contacto: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Para mas información, visitar www.fermax.com

Contact: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

For extended information, visit www.fermax.com

Kontakt: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Für weitere Information siehe www.fermax.com

Contact : tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.fermax.com

Contacto: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Para informação detalhada, visite www.fermax.com
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Contacto: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Para mas información, visitar www.fermax.com

Contact: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

For extended information, visit www.fermax.com

Kontakt: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Für weitere Information siehe www.fermax.com

Contact : tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.fermax.com

Contacto: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Para informação detalhada, visite www.fermax.com
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Avd. Tres Cruces, 133
46017 Valencia

Spain

Contacto: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Para mas información, visitar www.fermax.com

Contact: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

For extended information, visit www.fermax.com

Kontakt: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Für weitere Information siehe www.fermax.com

Contact : tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.fermax.com

Contacto: tec@fermax.com /  www.fermax.com/contact

Para informação detalhada, visite www.fermax.com
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.fermax.com 

Contatti: tec@fermax.com / www.fermax.com/contact
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