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AUDIO-KIT 1 - 2 WE iLOFT VDS
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  PROGRAMACIÓN TELÉFONO
DESDE PLACA

���

����

���
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����

Led rojo parpadea Led azul parpadea

DESDE TELÉFONO

���

����

���
�

������

�����������

���

���

���
�

Centenas

Decenas

Unidades

Led rojo parpadea

Led rojo y azul fi jos

Introducir código de llamada 
para ese teléfono.

Leds apagados.

BOTONES DE CONTROL

Rueda Volumen

Apertura

Activación Audio/Colgado/
Autoencendidio

Pulsador Función Adicional

SEÑALIZACIÓN DE LOS LEDS
Leds 

teléfono

Fijo

Parpadeo 
rápida

Parpadeo 
lento

Apagado

Rojo Azul

Reposo

No molestar

Reposo

Audio manos 
libres

Selección 
melodía pl. 1

Selección 
melodía pl. 2

No programado

Llamada
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CONECTORES PLACA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLACA

en reposo  
audio activo 
iluminación por módulo de pulsadores

57 mA 
210 mA 
35 mA

Alimentación 
Consumo 

Temperatura de funcionamiento
Potencia audio sentido vivienda-calle

Volumen regulable en ambos sentidos 

18 Vdc

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

Potencia audio sentido calle-vivienda 
1W

0,15 W

TELEFONO

1 Selección del idioma del mensaje “puerta abierta”

Conectores Placa:
+, - : alimentación (18Vdc).
L : bus de datos.
C, NO, NC: contactos relé, 2A@30Vdc (conexión abrepuertas).
+12: salida12 Vdc (0,5A).
BS, -: pulsador zaguán.
S : activación del cambiador

JP2: Selección Placa Principal / Placa Secundaria
Placa PRINCIPAL (MÁSTER). Por defecto.
Placa Secundaria (SLAVE).

Selección del idioma1

del mensaje “puerta abierta”.

Ajustes audio
del Monitor, la placa y puerta abierta.

Conexión micrófono

Versión
amplifi cador

LED de diagnóstico
Parpadeando para indicar cortocircuito entre + y L al realizar una 
llamada desde placa.

castellano inglés francés alemán catalán valenciano balear portugués euskera gallegoholandés/
fl amenco

fi nés suecoturcogriego polaco checo eslovaco chino persa/
farsi

árabe noruego

danés islandés ruso hindi húngaroitaliano hebreo campana DESACTIVADO

Temperatura de funcionamiento [-5, +40 ºC] / [23, +104 ºF]

en reposo  
audio activo

24 mA 
100 mA

Consumo 
Alimentación 18 Vdc
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ESQUEMA DE CABLEADO
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FROM THE ENTRY PANEL
  PROGRAMMING THE iLOFT TELEPHONE

Potentiometer

Lock Release

Button for Additional Functions.

FROM THE TELEPHONE

���

����

���
�

����

Red led fl ashes Blue led fl ashes

���

����

���
�

������

�����������

���

���

���
�

Hundreds

Tens

Units

Red led fl ashes

Red and blue leds 
will remain on

Enter calling code for this 
telephone.

Red and blue leds 
will turn off

BUTTONS LED SIGNALS
Telephone 

Leds

Constant

Flashes 
fast

Flashes 
slow

Off

Red Blue

Standby

Do not disturb

Standby

Handsfree 
audio

Select Ringtone 
Panel 1

Select Ringtone 
Panel 2

Not 
programmed

Call

Audio activation, hang up 
and auto-start button
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PANEL CONECTORS

TECHNICAL FEATURES
PANEL

in standby  
audio active 
illumination by pushbutton modules

57 mA 
210 mA 
35 mA

Power Supply 
Consumption 

Operating Temperature
Audio power from the apartment to the panel

Adjustable volume both ways

18 Vdc

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

Audio power from the panel to the apartment
2W

0,15 W

TELEPHONE

1 Door open’ warning language selection

Version
amplifi er

Panel Connectors:
+, - : power (18Vdc).
L : data bus.
C, NO, NC: Relay contact, 2A@30Vdc (lock-release connection)
+12: 12 Vdc (0,5A) output
BS, -: entrance hall button.
S : activation of the exchanger

JP2: Main / Secondary Panel Selection
MASTER Panel Default:
SLAVE Panel

Selecting the language1

of the message "door open."

Audio Settings
of the Monitor, panel and open door.

Microphone Connection.

LED diagnostic
Blinking to indicate short-circuit between + and L upon 
making a call from the panel.

Spanish English French German Catalonian Valencian Balearic Portuguese Basque GalicianDutch/
Flemish

Finnish SwedishTurkishGreek Polish Czech Slovak Chinese Persian/
Farsi Arabic Norwegian

Danish Icelandic Russian Hindi HungarianItalian Hebrew bell DEACTIVATED

Operating Temperature [-5, +40 ºC] / [23, +104 ºF]

in standby  
audio active

24 mA 
100 mA

Consumption 
Power Supply 18 Vdc
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  PROGRAMMATION DU POSTE iLOFT
À PARTIR DE LA PLATINE DE RUE

���

����

���
�

����

DEL rouge 
clignote

DEL bleue clignote

DESDE TELÉFONO

���

����

���
�

������

�����������

���

���

���
�

Centaines

Dizaines

Unités

DEL rouge clignote

DEL rouge et bleue 
restent allumées

Entrez le code d’appel pour ce 
poste.

DEL rouge et bleue 
s’éteignent.

BOUTONS

Potentiomètre

Bouton-poussoir de la gâche 
électrique

Bouton d’activation du son, 
pour raccrocher et pour 
l’allumage automatique

Bouton pour fonctions 
supplémentaires.

SIGNALISATION DES DEL
DEL 

poste

pas de 
clignotements

clignotement 
rapide

clignotement 
lent

Éteignent

Rouge Bleue

Etat de veille
Ne pas 

déranger

Etat de veille

Son mains 
libres

Sélect. mélodie 
platine 1

Sélect. mélodie 
platine 2

Non programmé

Appel
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CONNECTEURS PLATINE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
PLATINE

en veille
avec son
Illumination de le module de boutons

57 mA 
210 mA 
35 mA

Alimentation 
Consommation 

Température de fonctionnement
Puissance du son sens poste-platine

Volume réglable dans les deux sens

18 Vdc

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

Puissance du son sens platine-poste
1 W

0,15 W

TELEPHONE

1 Sélection de la langue du message vocal émis pour « porte ouverte ».

Version
amplifi cateur

Connecteurs platine :
+, -  : alimentation (18 Vcc).
L : bus de données.
C, NO, NC : contacts relais, 2A@30 Vcc (connexion gâche 
électrique).
+12 : sortie 12 Vcc (0,5 A).
BS, - : bouton-poussoir hall.
S  : activation de l’échangeur.

JP2 : sélection de la platine principale / platine secondaire
Platine PRINCIPALE (MASTER). Par défaut.
Platine SECONDAIRE (SLAVE).

Sélection de la langue1

du message « porte ouverte ».

Réglages son
du moniteur, de la platine et de la porte ouverte.

Raccordement microphone

Voyant DEL de diagnose
Clignote pour indiquer un court-circuit entre + et L lors d'un 
appel depuis la platine.

Espagnol Anglais Français Allemand Catalan Valencien Baléare Portugais Basque GalicienNéerlandais/
Flamand

Finnois SuédoisTurcGrec Polonais Tchèque Slovaque Chinois Persan/
Farsi Arabe Norvégien

Danois Islandais Russe Hindi HongroisItalien Hébreux cloche DÉSACTIVÉ

Températura de fonctionnement [-5, +40 ºC] / [23, +104 ºF]

en veille  
avec son

24 mA 
100 mA

Consommation 
Alimentation 18 Vdc



10     VDS iLOFT AUDIO KIT   Cod. 970027 V01_17

S
C

H
E

M
A 

D
E

 C
A

B
LA

G
E

 K
IT

 2
 L

SCHEMA DE CABLAGE

S
C

H
E

M
A 

D
E

 C
A

B
LA

G
E

 K
IT

 1
 L

�

�

� �� � �

� 

�
!
�
"�

#"�

"�
"�
#
�

$�
 
%
!
�
%
�

 
�

 
�

�
#
�
$"
&
"�
�
�
�
'
�(
��
�
'
)
*
+
'
,
�
'

�
#
�
$"
&
"�
�
*
�
!
'
�(
��
#
�
$"
&
"�
'

-�
�

�
$�

�
 
.

#
�
 
"*
�
'
�*
�
)
*

�
(

��
��
��

�
�
/
�
'
�)
!
�
�
$0

�
$"
#
�
 
*�
�
"�
 

-�
�

�

#
�
)
*
�
'

)
$�
�
�

��
)

(
�

$
��
�
�

(
)

 
�

 
�

�
)�
1
"*

�
�

��
�

$

(�

��
��(
���
$�
�*
���
��
(�
���
2�
&�

�3
�,
�4
�

��
��(
���
$�
�*
���
��
(�
���
2�
&�

��
3�

5 5 " 
�
!
*

��
3�
�6�
37
8�
�

�3
(8
3�
9
:

�
!
*
�
!
*

��
��
�6�
�7
��
�

5
�
�
�
'
$�
�
�

�
 

5
5

5
��
��
�6�
�7
��
�

�
$�

P1P1

P1
 P

ou
ss

oi
r d

’a
pp

el
 p

or
te

 d
u 

lo
ge

m
en

t.

� �
� �

� �
� �
� �
� �

�3(
83�
9:
���3

��
�#�

1�

� �
�
� �
� �
� �

&!
� 
*�
��
$"#
� 
*�
�"
� 

,"
*�
�
"%
"*
�$

#
��
��
" 
�)
��
" 

�
���

;
�

10
 K

ho
m

s 
en

tre
 le

s 
bo

rn
es

 +
 e

t L
 d

u 
po

st
e.

�3
�,
�4
�

+ 
 L

 18
 V

dc
 +

12
 V

ac

12
 V

ac

30
 m

90
 p

ie
s/

fe
et

�

�

� �� � �

� 

�
!
�
"�

#"�

"�
"�
#
�

$�
 
%
!
�
%
�

 
�

 
�

�
#
�
$"
&
"�
�
�
�
'
�(
��
�
'
)
*
+
'
,
�
'

�
#
�
$"
&
"�
�
*
�
!
'
�(
��
#
�
$"
&
"�
'

-�
�

�
$�

�
 
.

#
�
 
"*
�
'
�*
�
)
*

�
(

��
��
��

�
�
/
�
'
�)
!
�
�
$0

�
$"
#
�
 
*�
�
"�
 

-�
�

�

#
�
)
*
�
'

)
$�
�
�

��
)

(
�

$
��
�
�

(
)

 
�

 
�

�
)�
1
"*

�
�

��
�

$
(�

��
��(
���
$�
�*
���
��
(�
���
2�
&�

�3
�,
�4
�

��
3�

5 5 " 
�
!
*

��
3�
�6�
37
8�
�

�3
(8
3�
9
:

�
!
*
�
!
*

��
��
�6�
�7
��
�

5
�
�
�
'
$�
�
�

�
 

5
5

5
��
��
�6�
�7
��
�

�
$�

� �
� �

� �
� �
� �
� �

�3(
83�
9:
���3

��
�#�

1�

� �
�
� �
� �
� �

&!
� 
*�
��
$"#
� 
*�
�"
� 

,"
*�
�
"%
"*
�$

#
��
��
" 
�)
��
" 

�
���

;
�

18
 V

dc
 +

12
 V

ac

P1
 P

ou
ss

oi
r d

’a
pp

el
 p

or
te

 d
u 

lo
ge

m
en

t.

+ 
 L

 

30
 m

90
 p

ie
s/

fe
et

P1

�3
�,
�4
�

12
 V

ac

10
K

 re
si

st
an

ce
 e

nt
re

 le
s 

bo
rn

es
 +

 e
t L

 d
u 

po
st

e.



VDS iLOFT AUDIO KIT         11

  iLOFT TELEFONPROGRAMMIERUNG
ÜBER DIE HAUPTTÜRSTATION

���

����

���
�

����

Die rote LED blinkt
langsam

Die blaue LED 
blinkt

ÜBER DAS TELEFON

���

����

���
�

������

�����������

���

���

���
�

Hundertereinheit

Zehnereinheit

Einheiten

Die rote LED blinkt 
langsam

Die rote und blaue
LED leuchten 
permanent weiter

Eingabe klingelkode für diesen 
Telefon.

Die rote und blaue LED 
schalten sich aus.

TASTEN

Lautstärkeregler

Türöffnungstaste

Taste für Audioaktivierung, 
Aufl egen und Eigenstart.

Funktionstaste

LED-ZUSTANDSANZEIGEN
Leds 

Telefon

Permanent 
leuchtend

Schnell 
blinkend

Langsam 
blinkend

Aus

Rote Blaue

Bereitschaftsmodus

Nicht stören

Bereitschaftsmodus

Handfrei-Modus

Ausw. Melodie 
Türstation 1

Ausw. Melodie 
Türstation 2

Nicht 
programmiert

Anruf
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ANSCHLÜSSE TÜRSTATION

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
TÜRSTATION

Im Bereitschaftsmodus
Betriebszustand Audio
Beleuchtung vom Tastermodul

57 mA 
210 mA 
35 mA

Stromversorgung 
Stromverbrauch 

Betriebstemperatur
Audio-Leistung in Richtung Türstation

Regulierbare Lautstärke in beiden Richtungen

18 Vdc

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

Audio-Leistung in Richtung Telefon
1 W

0,15 W

TELEFONS

1 Sprachwahl der Meldung „Tür offen“”

Anschlüsse Türstation:
+, - : Netzgerät (18 VDC).
L: Datenbus
C, NO, NC: Relais-Kontakte, 2A@30VDC (Anschluss 
Türöffner).
+ 12: 12-VDC-Ausgang (0,5 A)
BS, -: Türöffnungstaste Flur
S: Aktivierung des Umschalters

JP2: Auswahl Haupttürstation / Nebentürstation
Haupttürstation (MASTER) Standardmäßig.
Nebentürstation (SLAVE)

Sprachwahl 1

der Meldung „Tür offen“

Audioeinstellungen
des Monitors, der Türstation und Meldung „Tür offen“.

Mikrofonanschluss

Diagnose-LED
Durch Blinken zeigt sie einen Kurzschluss zwischen „+“ und 
„L“ an, wenn ein Anruf über die Türstation durchgeführt wird.

1 Sprachwahl der Meldung „Tür offen“

Spanisch Englisch Französisch Deutsch Katalanisch Valencianisch Balearisch Portugiesisch Baskisch GalizischNiederländisch/
Flämisch

Finnisch SchwedischTürkischGriechisch Polnisch Tschechisch Slowakisch Chinesisch Persisch/
Farsi

Arabisch Norwegisch

Dänisch Isländisch Russisch Hindi UngarischItalienisch Hebräisch Glocke DEAKTIVIERT

Verstärker-
version

Betriebstemperatur [-5, +40 ºC] / [23, +104 ºF]

Im Bereitschaftsmodus
Betriebszustand Audio

24 mA 
100 mA

Stromverbrauch  
Stromversorgung 18 Vdc
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  PROGRAMAÇÃO DO TELEFONE iLOFT
A PARTIR DA PLACA DE RUA

���

����

���
�

����

O LED vermelho 
pisca

O LED azul pisca

 A PARTIR DO TELEFONE

���

����

���
�

������

�����������

���

���

���
�

Centenas

Dezenas

Unidades

O LED vermelho pisca

Os LED vermelho e 
azul permanecem 
acesos

Introduzir código de chamada 
para esse telefone.

Os LED vermelho e 
azul apagam-se

BOTÕES

Potenciómetro

Botão do trinco

Botão de activação de Áudio, 
Desligar e Ligação automática

Botão para funções adicionais.

SINALIZAÇÃO DOS LED
Led 

Telefone

Fixo

intermitente 
rápido

intermitente 
lento

Apagam

Vermelho Azul

Em repouso

Não incomodar

Em repouso

Áudio mãos-
livres

Selec. Melodia 
Placa 1

Selec. Melodia 
Placa 2

Não 
programado

Chamada
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CONECTORES DA PLACA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PLACA

em repouso
áudio activo
Iluminação por módulo de módulo de botões

57 mA 
210 mA 
35 mA

Alimentação 
Consumo 

Temperatura de funcionamento
Potência áudio sentido rua

Volume regulável em ambos sentidos

18 Vdc

[-10 , +60 °C] / [14 , +140 °F]

Potência áudio sentido telefone
1 W

0,15 W

TELEFONS

JP2: Seleção de Botoneira Principal / Botoneira Secundária
Botoneira PRINCIPAL (MASTER). Por predefi nição.
Botoneira Secundária (SLAVE).

1 Seleção da língua da mensagem “Porta aberta”

Versão
do 
amplifi cador

Conectores de Botoneira:
+, - : alimentação (18 VDC).
L : bus de dados.
C, NO, NC: contactos de relé, 2A@30VDC (ligação de trinco).
+12: saída 12 VDC (0,5A).
BS, -: botão do hall de entrada.
S : ativação do comutador

Seleção da língua1

da mensagem "porta aberta".

Ajustes de áudio
do Monitor, da botoneira e porta aberta.

Ligação do microfone

LED de diagnóstico
A piscar, indica curto-circuito entre + e L ao efetuar uma chamada 
a partir da botoneira.

castelhano inglês francês alemão catalão valenciano balear português basco galegoholandês/
fl amengo

fi nlandês suecoturcogrego polaco checo eslovaco chinês persa/
farsi árabe norueguês

dina-
marquês islandês russo hindi húngaroitaliano hebreu sino DESATIVADO

Temperatura de funcionamento [-5, +40 ºC] / [23, +104 ºF]

em repouso  
áudio activo

24 mA 
100 mA

Consumo 
Alimentação 18 Vdc
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       INSTALACIÓN / INSTALLATION / INSTALLATION / INSTALLATION                  
       INSTALAÇÃO

    

1 32

� � � � � � � � � � � �

�3(83�9:���3���#�1�

� � � � � � � � �

&!� *���$"#� *��"� 

,"*��"%"*�$

#����" �)��" 

      TABLA DE DISTANCIAS / DISTANCES TABLE / TABLEU   
      DISTANCES / ABSTANDSTABELLE / TABELA DE DISTÂNCIAS

   

metros / metres

�

pies / feet mm2 AWG

    0 - 50

50 - 100

    3 - 150

150 - 300

1

1.5

17

15

100 - 120 300 - 360 2.5 13

)

2 3 4

5 6 7

1


