
Dimensions: 203 x 129 x 17,5 mm

*Avec le connecteur réf. 95411.

MONITEUR NEO MEET

 Transfert d’appel sur smartphone gratuit grâce au service MeetMe.

 Qualité audio et vidéo numérique de haute qualité.

 Visualisation des caméras de vidéosurveillance IP CCTV (jusqu’à 8).

 Mise à jour du micrologiciel à distance.

 Disponible en 12 langues.

 Le moniteur gère 7 zones d’alarme qui peuvent être activées ou désactivées selon 3 modes : 
DOMICILE, ABSENT et NUIT.

  Intercommunication entre les autres moniteurs du même logement ou avec d’autres logements.

 Connexion de la sonnette.

 Affichage simultané de la caméra auxiliaire de vidéosurveillance IP et ouverture du relais auxiliaire 
pendant la conversation.

 Jusqu’à 8 relais externes peuvent être activés via la réf. 1616.

 Capture d’images.

 Compatible SIP.

Montage* En saillie

Alimentation électrique PoE ou 12 Vdc

Consommation au repos 200 mA

Consommation Audio/Vidéo actif 500 mA 

Température de fonctionnement -10 à +55 ºC

Connectivité 1 x Ethernet RJ-45

Réf. 14501

ÉCRAN TACTILE 7” (16:9)
      Résolution 800x480px
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 Répondez aux appels du vidéophone depuis votre smartphone.

 Activez la caméra pour voir l’extérieur de votre maison.

 Ouvrir sans vos clés.

  Affichage d’un maximum de 4 caméras supplémentaires pendant 
l’appel (réf. 9985).

 Gestion des contacts des badges MEET et des concierges.

  Jusqu’à 8 smartphones pour un même appartement.

 Mode Ne pas déranger pour l’application (pas besoin de se 
déconnecter).​

TRANSFERT D’APPEL SUR SMARTPHONE APP gratuite et 
illimitée

PLUS 
D’INFOS

Caractéristiques techniques


