
Wymiary: 203 x 129 x 17,5 mm

*Z uchwytem montażowym ref. 95411. 

MONITOR NEO MEET

 Odbieranie połączeń na urządzeniach mobilnych i bezpłatne korzystanie z usługi MeetMe.

 Cyfrowa jakość dźwięku i wideo w wysokiej rozdzielczości.

 Podgląd z kamer IP CCTV (do 8).

 Aktualizacja oprogramowania układowego przez sieć.

 Dostępny w 12 językach.

 Monitor obsługuje 7 stref wykrywania alarmów (z powiadomieniami) oraz zabezpieczenie 
antysabotażowe, które można aktywować lub dezaktywować zgodnie z 3 scenariuszami: DZIEŃ, 	
NOC i POZA DOMEM.

 Komunikacja między monitorami w tym samym mieszkaniu oraz z innymi mieszkaniami.

 Możliwość podłączenia dzwonka.

 Podgląd pomocniczej kamery IP CCTV oraz obsługa pomocniczego przekaźnika podczas połączenia.

 Możliwość aktywacji do 8 zewnętrznych przekaźników za pomocą modułu przekaźnikowego ref. 1616.

 Rejestr obrazu.

 Zgodność z protokołem SIP.

Montaż* Natynkowy

Zasilanie PoE or 12 Vdc

Zużycie energii w trybie czuwania 200 mA 

Zużycie energii podczas rozmowy 500 mA 

Zakres temperatury pracy  -10 to +55 ºC

Łączność 1 x Ethernet RJ-45

Ref. 14501

7” EKRAN DOTYKOWY (16:9)
      Rozdzielczość 800x480px
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Odbieranie
połączeń na
smartfonie w
standardzie

 Odbierz połączenie z wideodomofonu na smartfonie.

 Uruchom kamerę na panelu i zobacz, co się dzieje na zewnątrz.

 Otwórz drzwi bez użycia kluczy.

 Wyświetlanie obrazu z dodatkowych kamer podczas rozmowy (do 4) (ref. 9985).

 Książka adresowa paneli zewnętrznych i centrali portierskich MEET.

 Do 8 smartfonów w ramach tego samego mieszkania.

 Tryb „nie przeszkadzać” w aplikacji (bez konieczności wylogowywania się).

ODBIERANIE POŁĄCZEŃ NA SMARTFONIE Aplikacja gratis i 
bez ograniczeń

WIĘCEJ 
INFORMACJI

Specyfikacja techniczna


