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Código do produto

F01445

BOTONEIRA TÁTIL KIN MEET

Referência

1445

EAN

8424299014456

Descrição.

Descrição

CARACTERÍSTICAS
Perfil de alumínio

Vidro temperado de alta resistência na tela sensível ao toque

Comunicação completa sem as mãos

Câmera colorida de alta definição

Tela TFT de 10,1”

Reconhecimento facial (até 6.000 usuários).

Etiquetas de identificação durante a comunicação com outros dispositivos.

Brilho da tela ajustável

Abertura de porta usando código de hóspede.

Estrutura modular do Android

Controle de acesso integrado para 100.000 cartões.
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Preparado para integração com controle de elevador via RS485

Disponível em 12 idiomas.

Protetor de tela e tela de ajuda personalizáveis.

Reinicialização remota e configurações de fábrica.

Compatível com SIP VoIP.

FUNÇÕES
CHAMADA PARA HABITAÇÃO

Os visitantes podem ligar para o imóvel desejado pela Entrada Geral ou pela Entrada do Bloco. É possível usar números (0-9) e
letras (AH)

Admissão geral: os visitantes devem discar de 1 a 3 dígitos, correspondentes ao número do bloco, seguidos de 4 dígitos
correspondentes ao número da casa. Por exemplo, se a casa a ser chamada for 260A no bloco 3, você deve discar 3260A. No
caso em que o sistema de identificação do alojamento fosse apenas numérico, para ligar para o alojamento 2601 do bloco 3,
você discaria 32601.

Entrada de Bloco: Visitantes devem digitar apenas de 1 a 4 dígitos correspondentes ao número da casa. Se, por exemplo, a
casa para ligar for 21, eles devem discar apenas 21.

AGENDA

Os visitantes também poderão fazer ligações pesquisando o nome do vizinho no diretório eletrônico. 3 modos: texto, botões e
imagens. Modo texto: capacidade para 10.000 usuários (nome e número da casa). Modo de botão de pressão: Até 9899 usuários,
ordenados por número de apartamento. Modo de imagem: Até 40 imagens. Gestão de agenda via servidor web. Lista de
permissões (para ocultar nomes).

CHAMADA PARA O CONCIERGE

Se algum visitante ou vizinho precisar de assistência do concierge, eles podem fazer uma ligação direta do painel (geral ou bloco)
para qualquer uma das 2 unidades de concierge atribuídas a eles. No entanto, também é possível ligar para qualquer outra unidade
de concierge discando seu código numérico (9901…9998) no teclado.

RELÉS ADICIONAIS

É possível instalar até 4 relés adicionais (é necessário um módulo Ref. 1491).
Também é possível adicionar um relé adicional para conectar com segurança o abridor de portão. É necessário um módulo Ref.
1490.

Os moradores poderão abrir portas adicionais (garagens, corredores, etc.) quando receberem uma chamada de uma das entradas
do seu bloco. Também é possível associá-los a câmeras IP de CFTV.
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ACESSO POR CÓDIGO PIN

É possível definir até 8 códigos de acesso (pin), para que os usuários possam abrir a porta. Esses códigos podem ter de 4 a 6
dígitos e são gerenciados pelo servidor web da própria placa.

ACESSO POR RECONHECIMENTO FACIAL

Os moradores autorizados podem ser identificados simplesmente ficando em frente à placa do veículo e pressionando o ícone de
reconhecimento facial. A porta abrirá automaticamente. Para se registrar, é necessário o uso do software de gestão MEET.

ACESSO POR LEITOR DE PROXIMIDADE

A placa inclui um leitor de cartão Mifare e pode controlar até 100.000 cartões. O gerenciamento dos cartões é feito através do
software de gerenciamento MEET.

Também é possível conectar leitores ou controladores de terceiros à placa, que utilizam o protocolo Wiegand 26.

CÂMERAS IP

É possível configurar até 4 câmeras IP para que elas possam ser utilizadas como câmera auxiliar para qualquer monitor do mesmo
bloco. Essas câmeras seriam utilizadas para visualizar um ângulo diferente (câmera aérea) ou para monitorar visitas por
corredores ou áreas comuns do empreendimento.

STREAMING DE VÍDEO

O streaming constante da câmera da placa do veículo é possível via protocolo RTSP, para que possa ser usado por dispositivos de
terceiros (gravadores de vídeo e/ou câmeras de segurança CCTV). Não é possível enviar vídeo RTSP e fazer reconhecimento facial
simultaneamente.

ANTI-SABOTAGENS

A placa é protegida contra vandalismo (tentativas de desmontagem). Caso o painel seja separado de sua localização, ele enviará
um alarme para as unidades de concierge associadas e para o software de gerenciamento MEET.

 

Detalhes Técnicos Adicionais

Sistema:
CPU: Quad-core Cortex™-A7 1,5 GHz

GPU: Mali400MP2

FLASH: Flash eMMC de 8 GB

SDRAM: 1 GB DDR3L
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Tela:
TFT colorido de 10,1”

Resolução 1024 x 600 pixels

Ângulo de visão: 130º H, 140º V

Contraste: 800/1

Brilho: 300cd/m2

Áudio:
Código G.711/G 729

Câmera:
1/3” CMOS colorido

Lente diagonal 120º, horizontal 105º, vertical 55º

1280 x 720 pixels

Iluminação mínima: 0,5 LUX. Ativação automática de LEDs

AWB

Consumo de energia:
Espera: 250 mA

Operação: 1000 mA

Em repouso e com aquecedor ativo: 750 mA(*)

Em funcionamento e com aquecedor ativo: 1500 mA (*)

Leitor MIFARE Classic integrado:

Requer cartões de 4 bytes (consulte ref. 52740/52750)

Tensão:
12 Vdc (recomendado para locais com temperaturas abaixo de -20ºC).

PoE (*)

Conectividade:
Conector Ethernet RJ-45

Porta de conexão RS-485 para módulo de relé e controle de elevador.

Conexão Wiegand-26 para leitor de controle de acesso externo.

Configuração e gerenciamento remoto via servidor web.

Características ambientais:
Temperatura: -25º C + 70ºC

Umidade: 10 – 90% (sem condensação)
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IP54

* O aquecedor é ativado automaticamente a uma temperatura de -20ºC (aproximadamente)

Detalhes.

Medidas do produto (altura x

largura x profundidade) mm

405 X185 X 50

Peso embalado do produto (kg)

2.2968

Medidas de embalagem (cm)

14x46,5x25,5

Tecnologia de VP

MEET

Tecnologia de controle de acesso

PROXIMIDAD

Manuais

970139Ed Man Inst APP MEET V11_24.pdf

970139Id Man Inst APP MEET V11_24.pdf

970162Aj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf

970162Ej_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf

970162Fj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf

970162Ij_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf

970162Pj_Manual_instalador_Placa_KIN_V02_24.pdf

970162Rj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf

970162Tj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf

970188d_Guia_rap_Instalacion_Placa_KIN_V06_24.pdf

Acessórios

F01449

CAIXA ENCASTRAR BOTONEIRA
KIN MEET

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970139Ed%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V11_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970139Id%20Man%20Inst%20APP%20MEET%20V11_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Aj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Ej_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Fj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Ij_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Pj_Manual_instalador_Placa_KIN_V02_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Rj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/970162Tj_Manual_instalador_Placa_KIN_V07_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970188d_Guia_rap_Instalacion_Placa_KIN_V06_24.pdf
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Vídeo do produto (url)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36B
ny27XXrgeUpOEATFOYo7

https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7
https://www.youtube.com/playlist?list=PLf1YNFmssC36Bny27XXrgeUpOEATFOYo7

