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Productcode

F01586

Referentie

1586

EAN

8424299015866

Omschrijving.

Omschrijving

Deze switch voldoet aan de IEEE 802.3af/at-standaard.

Levert stroom aan IP-apparaten die voldoen aan deze norm, via een van de 4 PoE-poorten.

UPLINK-poorten worden gebruikt voor verbinding met andere apparaten in het netwerk.

Ingebouwde LED's op elke poort geven de bedrijfsstatus aan.

PoE-technologie verlaagt de installatiekosten doordat apparaten niet langer via externe voedingen van stroom hoeven te
worden voorzien.

Aanvullende technische details

Inclusief 220 Vac-stroomadapter

4 PoE-poorten 10/100 Mb/s (data- en stroomoverdracht)

2 10/100Mb/s-poorten (UPLINK)

Geschikt voor kabellengtes tot 100 m.

30 W per PoE-poort, voor apparaten die voldoen aan de IEEE802.3af/at (PoE+)-standaard

Ondersteunt automatisch leren en automatisch verouderen van MAC-adressen (1K)

Inclusief extra installatie-elementen

Havens
6 10/100Mb/s-poorten (4 x PoE + 2 x UP LINK) met automatische onderhandeling op verbindingen en met MDI/MDIX Auto
Cross
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Voeden IEEE 802.3af/at (poorten 1÷4), 52 V DC / 30 W op elke poort *

Protocollen IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP

Bandbreedte 1,6 Gbps

Transmissiemethode Opslaan en doorsturen

Indicaties van de bedieningslampjes
Aangedreven schakelaar
Link/Act
PoE-status

De apparatuur van stroom voorzien ~100-240 V; 50/60 Hz; 1,3 A / 52 V DC; 1,15 A Met behulp van de meegeleverde externe voeding

Bedrijfsomstandigheden
Temperatuur -10°C ÷ 40°C,
Relatieve vochtigheid 5% - 90%, niet-condenserend

Afmetingen Breedte=118, Hoogte=28, Diepte=85 [+/- 2mm]

Netto/brutogewicht 0,5/0,7 kg

Beschermingsklasse EN 60950-1:2007

Opslagtemperatuur -20°C ÷ 60°C

* Deze waarde van 30 W is het maximum dat elke poort kan leveren. Het totale verbruik mag niet meer dan 48 W bedragen

SOLLICITATIE
Met deze switch kunt u maximaal 4 MEET-apparaten van stroom voorzien. Deze apparaten kunnen KIN PLATES of WIT MONITORS
zijn. Sluit elk apparaat eenvoudig aan op een van de 4 PoE-poorten met behulp van een Ethernet-kabel.

Daarnaast zou het ook mogelijk zijn om MILO PLATES, MIO MONITORS of MEET CONCIERGE van stroom te voorzien. In deze
gevallen is het noodzakelijk om een PoE Splitter Ref. 1498 toe te voegen.

De twee UP LINK-poorten kunnen worden gebruikt voor verbinding met een andere switch.

Meegeleverde accessoires:
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Voeder

Rackmontagebeugels

Details.

Productafmetingen (hoogte x

breedte x diepte) mm

118 X 28 X 85

Gewicht product verpakt (kg)

0.7833

Afmetingen verpakking (cm)

8,7x25,2x20,6

VP-technologie

MEET


