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Cddigo do produto

FO1670

BOTONEIRA MARINE SIP STT
CP10T

Referéncia EAN

1670 8424299016702
Descricao.

Descricao

Placa SIP Marine 1 botdo. MARINE ¢é a placa antivandalismo Fermax IP65 IK09. E feito de aco inoxidével com 2,5 mm de espessura.

Tipo de ago AlSI 316L.

Marine € a escolha perfeita para instalar em locais com condicdes climaticas extremas ou em ambientes perigosos, climas dmidos

OU COrrosivos.

Cor de ago. Também disponivel em cores ou com serigrafia a laser. Consulte a referéncia 31722 Placa Marine SIP Elite.

Os botdes de chamada sdo antivandalismo, fabricados em ago inoxidavel e com sistema antiblogueio, resistem a qualquer

impacto.

Eles incluem um porta-cartdo para guardar uma etiqueta de informag6es. As placas maritimas nédo incluem caixa ou superficie

embutida, devem ser encomendadas separadamente. As placas de superficie incluem uma viseira protetora.

¢ Configuragéo via servidor web
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e Botdo programdvel para chamadas P2P sequenciais para até 8 terminais diferentes
e Possibilidade de ligagéo a até duas centrais VolIP, locais ou remotas
e Compativel com dispositivos MEET e APP MEET ME*

*Para integrag@es SIP com dispositivos MEET e/ou encaminhamento de chamadas MEET ME, consulte as possibilidades no
manual do instalador.
Licenga MEET ME ref. O encaminhamento de chamadas 1496 para celular é adquirido separadamente.

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) sobre TCP, UDP ou TLS
RTP/RTCP/SRTP

STUN

DHCP

SNTP

FTP/TFTP

HTTP/HTTPS

TR-069

Protocolos

Camera HD de 2Mpx
Video Resolugdo 720p/1080p
H.264

Audio Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus
DTMF dentro da banda, fora da banda (RFC2833/SIP INFO)
Saidas 2x Relé CN/0O, N/C maximo 30 V/2 A CC, 125V/0,5 A CA

Ethernet 10/100Mbps
Modos IPv4, IPv6, IPv4+IPv6
Grade Enderego IP estatico, dindmico e PPoE
VPN L2TP, OpenVPN
VLAN

PoE Classe 3 (30 W max.)

Alimentando
12Vee/1A

Temperatura operacional: -30°C a 60°C
Outros Umidade operacional: até 95%, sem condensagao
Testado em conformidade com a norma IEC 60068
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Detalhes.

Peso embalado do produto (kg) Medidas de embalagem (cm) Tecnologia de VP
1.002412 21x15,8x7,8 SIP

Manuais

e 970299h Guia rapida Placa SIP Marine V07_24.pdf

e 970300Ac SIP marine panel installer manual v11_25.pdf
e 970300Ec Manual instalador Placa SIP Marine v11_25.pdf
e 970300Fc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

e 970300Ic SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

e 9703000c SIP marine panel installer manual v11_25.pdf
e 970300Pc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

e 970300Yc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

e 97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf

Acessorios

i g
04813 F04641 04645 F01496
ALIMENTADOR DIN 6 12Vdc/2A CAIXA ENCASTRAR MARINE ST1. CAIXA SALIENTE MARINE ST1. LICENCIA DESVIO MEET ME SIN TERM
130x160x55 154x184x96 1 APART
F01586 F0158
SWITCH IP 4 PORTAS POE SWITCH IP 8 PORTAS POE
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https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970299b%20Guia%20rapida%20Placa%20SIP%20Marine%20V07_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Ac%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Ec%20Manual%20instalador%20Placa%20SIP%20Marine%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Fc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Ic%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Oc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Pc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Yc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97737b%20Limpieza%20Placas%20Marine%20V10_24.pdf

