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Productcode

F01670

MARINE SIP ST1 CP101 PLAAT

Referentie

1670

EAN

8424299016702

Omschrijving.

Omschrijving

Marine SIP-plaat 1 knop. MARINE is de Fermax IP65 IK09 vandalismebestendige plaat. Het is gemaakt van 2,5 mm dik roestvrij
staal. AISI 316L staalsoort.
Marine is de perfecte keuze voor installatie op plaatsen met extreme weersomstandigheden of in gevaarlijke omgevingen, vochtige
of corrosieve klimaten.
Kleur staal. Ook verkrijgbaar in kleur of met laserzeefdruk. Zie referentie 31722 Marine SIP Elite-plaat.

De belknoppen zijn vandalismebestendig, gemaakt van roestvrij staal en dankzij het antiblokkeersysteem bestand tegen elke
impact.

Ze bevatten een kaarthouder waarin een informatielabel kan worden geplaatst. Marineplaten zijn exclusief inbouwdoos of oppervlak,
deze moeten apart worden besteld. De oppervlakteplaten zijn voorzien van een beschermend vizier.

Configuratie via webserver
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Programmeerbare knop voor opeenvolgende P2P-oproepen naar maximaal 8 verschillende terminals

Mogelijkheid tot aansluiting op maximaal twee VoIP-centrales, lokaal of op afstand

Compatibel met MEET-apparaten en MEET ME APP*

*Voor SIP-integraties met MEET-apparaten en/of MEET ME-oproepdoorschakelingen raadpleegt u de mogelijkheden in de
installateurshandleiding.
MEET ME-licentieref. 1496-oproepdoorschakeling naar mobiel wordt apart aangeschaft.

Protocollen

SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261) via TCP, UDP of TLS
RTP/RTCP/SRTP
STUN
DHCP
SNTP
FTP/TFTP
HTTP/HTTPS
TR-069

Video
2Mpx HD-camera
Resolutie 720p/1080p
H.264

Audio
Codecs G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K, G.722, Opus
DTMF in-band, uit-band (RFC2833/SIP INFO)

Vertrek 2x CN/O-relais, N/C maximaal 30V/2A DC, 125V/0,5A AC

Rooster

Ethernet-snelheid 10/100 Mbps
IPv4-, IPv6-, IPv4+IPv6-modi
Statisch, dynamisch, PPoE IP-adres
L2TP-VPN, OpenVPN
VLAN

Voeden
PoE-klasse 3 (max. 30 W)
12Vdc/1A

Anderen
Bedrijfstemperatuur: -30ºC tot 60ºC
Bedrijfsvochtigheid: tot 95%, niet-condenserend
Getest volgens de IEC 60068-norm
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Details.

Gewicht product verpakt (kg)

1.002412

Afmetingen verpakking (cm)

21x15,8x7,8

VP-technologie

SIP

Handleidingen

970299b Guia rapida Placa SIP Marine V07_24.pdf

970300Ac SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

970300Ec Manual instalador Placa SIP Marine v11_25.pdf

970300Fc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

970300Ic SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

970300Oc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

970300Pc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

970300Yc SIP marine panel installer manual v11_25.pdf

97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf

Accessoires

F04813

ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A

F04641

CAJA EMPOTRAR MARINE ST1
F04645

CAJA SUPERFICIE MARINE ST1
F01496

LICENCIA DESVIO MEET ME SIN TERM
1 APART

F01586

SWITCH IP 4 PUERTOS POE
F01587

SWITCH IP 8 PUERTOS POE

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970299b%20Guia%20rapida%20Placa%20SIP%20Marine%20V07_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Ac%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Ec%20Manual%20instalador%20Placa%20SIP%20Marine%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Fc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Ic%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Oc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Pc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970300Yc%20SIP%20marine%20panel%20installer%20manual%20v11_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97737b%20Limpieza%20Placas%20Marine%20V10_24.pdf

