FERMAX

Cddigo de producto

FO1783

MECANISMO 540A-412 MAX

P P R PR B T T DA TURA Y 3 T

Referencia EAN
1783 8424299017839
Descripcion

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTOQ que se necesite.
TIPO A-412_AUTOMATICO 12Vdc:

e A-412 (Funcionamiento Automatico y activacion a 12 Vdc): el abrepuertas se desbloguea autométicamente al recibir un
impulso de tension de 12Vdc. El abrepuertas se vuelve a bloguear una vez se deja de dar tension y mecénicamente se abre y
cierra de nuevo la puerta. Para una correcta instalacion el teton automatico debe estar presionado unos 3mm por el resbalon
de la puerta una vez este cerrada.

EI MECANISMO eléctrico es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto
mediante un dispositivo eléctrico. En una instalacion de portero electrénico es posible activar el mecanismo de la entrada al edificio
y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botén “llave” de abrepuertas. Un
abrepuertas esta compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es de empotrar o superficie.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetria del cuerpo.NORMATIVA DIN
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La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.
Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:
e Silas bisagras estén a la izquiera del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.

e Silas bisagras estan a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

SERIE 540

Mecanismo eléctrico ESTANDAR Serie 540, cuyas dimensiones son:

67(V)mmx20,5(H)mmx28(P)mm

Empotrable en marcos de madera o metal. Su pequefio tamafio (67mm de altura) permite cambiar de mano sin tener que agrandar
el agujero donde se aloja el abrepuertas y lo hace especialmente idonea tanto para el mercado de reposicion como para obra
nueva.

Su versién estandar ofrece pestillo ajustable MAX, que permite el ajuste entre el pestillo y el resbalon con un ajuste de hasta 3mm,
en el proceso de instalacion.

Se recomienda su instalacion de empotrar con la armadura corta tipo S ref. 2973 o para puertas con entrada de cerrojo, la larga tipo
M REF. 2893.

Se recomienda su instalacién en superficie con las fundas de sujecién oculta tipo 2005 (cromado) ref.2983, tipo 2007 (gris) ref.
2964 0 sujecion vista tipo 2001 (cromado) ref. 2979, tipo 2006 (gris) ref. 2987.

MAX PESTILLO AJUSTABLE:

El abrepuertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el reshaldn de la cerradura, con un
margen de 4mm. Permite que la hoja de la puerta no presione el pestillo del abrepuertas.

Especificaciones Técnicas
Consumos:

N, A 12Vac: 560mA
N-412 12Vdc: 260mA.
N-424 24Vdc: 180mA.
N-512 12Vdc: 200mA.

N-524 12Vdc: 120mA.

Dimensiones:
Serie 540, 67(V)mmx20,5(H)mmx28(P)mm

MAX Pestillo ajustable: 3mm
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Detalles
Peso producto embalado (kg) Medidas del embalaje (alto x Tecnologia Videoportero
0.166 ancho x profundo) cm GENERICA

2,7x10,2x3,2
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