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Productcode

F03233

BASIS DUOX PLUS RELAIS

Referentie

3233

EAN

8424299032337

Omschrijving.

Omschrijving

Met dit relais kunnen de meest elementaire en gangbare functies worden uitgevoerd: het openen van een deur, het activeren van een
licht, enz.
Voor meer geavanceerde functies die niet beschikbaar zijn in dit relais, heeft FERMAX het DUOX PLUS relais ref. 3267.
Programmeren is zeer eenvoudig, zelfs als de fabrieksparameters al de door de installateur gewenste zijn, hoeft u zelfs niets te
programmeren. Gewoon aansluiten en dat is het.

Met jumper JP1 kan het relais worden geprogrammeerd als:

Blok Relay (Standaardwaarde: blok = 00): alleen de apparaten die BLOCK kan het relais activeren (deurpanelen,
bewakingseenheid of monitors / telefoons)

Algemeen ingangsrelais : alle gebruikers van de installatie kunnen het relais activeren.

Het relais kan worden geprogrammeerd om te activeren met de volgende acties :

Deuropening.

F1 (standaard activeringsparameter).

F2

Bel van het paneel of de conciërge.
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De activeringstijd van het relais kan ook worden geprogrammeerd: [1 s, 99 s]. De fabrieksinstelling is 4 s.

AANSLUITINGEN

Busingang: om de DUOX PLUS-bus aan te sluiten.

Bs, -: voor het aansluiten van een gang exit knop om de deur te openen.

+12: 12 Vdc hulpuitgang (max: 300 mA).

C, No, NC: Potentiaalvrije relaiscontacten. 250 Vac / 30 Vdc - 3A. Max. Hoogte

ON: LED die aangeeft dat het relais is geactiveerd.

Aanvullende technische details

OMSCHRIJVING

JP1: Keuzeschakelaar werkmodus
• GE: ALGEMENE INPUT-modus
• BL: BLOCK-modus

AANSLUITBORDEN
• +12: 12 Vdc hulpuitgang (max: 300 mA).
• C, No, NC: Potentiaalvrije relaiscontacten. 250 Vac / 30 Vdc - 3A. Max. Hoogte
• AAN: LED (groen) die aangeeft dat het relais is geactiveerd.

BUS-INGANG: Verbindingsstrip naar de DUOX PLUS-bus.

PRG-TOETS : Om de PROGRAMMEER-modus te openen en de ACTIVERINGSTIJD te definiëren.

EXTERNE DRUKKNOPAANSLUITINGEN: Door BS en - kort te sluiten, wordt het relais geactiveerd gedurende de geconfigureerde
AAN-TIJD.

INDICATIEVE LED's:
• PWR (rood): geeft aan dat het apparaat de benodigde stroom krijgt om te werken.
• MODUS (blauw): geeft aan of het apparaat in de PROGRAMMEER-modus staat en in welke fase van de procedure het zich bevindt.

QR NAAR DE GEBRUIKERSHANDLEIDING : bij het scannen van deze QR met de gsm gaat de installateur naar de technische
handleiding van het product.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
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Voeding: 18-24 Vdc
Consumptie:

Slaapstand: 1,2 W.

Relais AAN: 7,2 W.

Bedrijfstemperatuur: [-5ºC, + 40ºC]
Relatieve vochtigheid: [5%, 95%]
Afmetingen: 86 (hoogte) x 106 (breedte) x 31 (diepte) mm
DIN 6-rail montage (inclusief zijbevestigingsbeugels om te schroeven, breedte 106 mm). Zonder de laterale bevestigingsbeugels
voor de schroeven is de breedte 89 mm (DIN 5).

PARAMETERS WAARDEN STANDAARDWAARDE

ALGEMENE / BLOKINVOER met jumper JP1 (GE / BL) BL (met JP1)

BLOKKEER NR. 00-99 0

ACTIVERINGSCOMMANDO Deurslotontgrendeling, F1, F2, Oproep van paneel of bewakingseenheid F1

ACTIVERINGSTIJD (Tact) 0-99 seconden. 4 seconden.

OPMERKING: als de standaard fabrieksparameters al door de installateur gewenst zijn, hoeft u niets te programmeren. Maak
verbinding en ga.

Details.

Productafmetingen (hoogte x

breedte x diepte) mm

86 x 106 x 31

Gewicht product verpakt (kg)

0.157957

Afmetingen verpakking (cm)

6,5x11,3x9,6

VP-technologie

DUOX

Handleidingen

970204 Rele Basico
DUOX Plus V11_20.pdf

Conformiteitsverklaring

DOCF03233ES.pdf

Accessoires

https://docs.fermax.com/manuales/970204%20Rele%20Basico%20DUOX%20Plus%20V11_20.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/970204%20Rele%20Basico%20DUOX%20Plus%20V11_20.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/10/DOCF03233ES.pdf
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F03267

DUOX PLUS RELAY


