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Productcode

F03268

1W DUOX PLUS DUAL
REGENERATOR

Referentie

3268

EAN

8424299032689

Omschrijving.

Omschrijving

FUNCTIES
De DUAL DUOX PLUS 1S Regenerator kan voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• Verhoogde capaciteit van de installatie in termen van afstand en/of eindbelasting. De regenerator moet worden aangesloten op
een punt waar het signaal acceptabel is (bijvoorbeeld waar een monitor goed werkt).
- 1. Uitbreiding plaatafstand.
- 2. Monitorextensie.
- 3. Signaalregeneratie.
• Isolatie van secties (stammen,…). De twee secties waartussen het wordt geïnstalleerd, zijn geïsoleerd tegen kortsluiting, belasting
en signaalreflecties.
• Indien gevoed door één poort, laat de regenerator een maximale stroom van 1,6 A door naar de andere poort.
• Ook in modus als multichannel regenerator, tot stand brengen van gelijktijdige gesprekken in verschillende blokken.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
De montage kan zowel door schroefbevestiging als door montage op een DIN-rail plaatsvinden.
Afmetingen: 86 (H) x 89 (V) x 26 (D) mm.

verbinding
- De regenerator kan worden gevoed door een van de twee poorten, maar niet door beide tegelijk. Als dit het geval is, moet
schakelaar 4 van SW1 in de UIT-stand worden gezet om de stroom van beide poorten te isoleren.
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DUOX-systeem: het is het eerste volledig digitale systeem in niet-gepolariseerde tweedraadstechnologie. Het is het technologisch
meest geavanceerde systeem ter wereld, dat een snelle installatie met slechts twee draden mogelijk maakt. Het meest
vereenvoudigde en geavanceerde installatiesysteem op de markt. Maximaliseert de mogelijkheden van intercomsystemen dankzij
digitale audio- en videotransmissie. Duox biedt de maximale eenvoud van installatie die de overdracht van alle signalen mogelijk
maakt: stroom, audio, video en data met de maximale capaciteiten. Hiermee beheert u - Van 1 tot 999999 woningen: • Oproepen van
Drukknoppaneel: 99. • Oproepen van Toetsenbordpaneel: - Subblok: 99. - Blok: 9999. - Algemene ingang: 999999. - Van 1 tot 10
panelen: • Aantal Aantal Panelen: - Algemene ingangen: 10. - Blok: 10. - Subblok: 10. De maximale afstand is afhankelijk van de
topologie en kabel van de installatie. Zie tabel met secties en afstanden voor meer details. Met DUOX heb je maximale
veelzijdigheid, dankzij de stabiliteit en robuustheid in de overdracht van het signaal van dit volledig digitale systeem dat eventuele
reflectie en interferentie in de installatie vermijdt. De DUOX-versterker bevat standaard een spraaksynthesizer. Wanneer de
slotontgrendeling is geactiveerd, wordt een bericht uitgezonden: "deur open, sluit na binnenkomst". Per woning kunnen maximaal 3
terminals (telefoons/monitoren) worden geïnstalleerd. Residentiële terminals vereisen een eenvoudige programmering. Door deze
programmering wordt aan elke terminal een oproepcode toegewezen. Communicatie is privé. Bedrading: Elk type kabel kan worden
geselecteerd: parallel, twisted pair en UTP CAT5 in nieuwbouw, en zelfs bestaande bedrading kan worden gebruikt bij
vervangingswerken (5-draads, 2-draads bel of oude 4+N-kabel). 2 draden zonder polariteit. Het wordt aanbevolen om de tabel met
secties-afstanden-klemmen-voeding te raadplegen.

Aanvullende technische details

The set-up process can be completed using either a screw fitting or a DIN rail installation
Dimensions: 86 (H) x 89 (L) x 26 (D) mm
Supply voltage 18 - 24 Vdc
Standby power usage 1,8 W.
Maximum power usage 2,16 W.

For more than 5 blocks and other topologies, see DUOX PLUS Technical book 970122.

Details.

Productafmetingen (hoogte x

breedte x diepte) mm

86 x 89x 26

Gewicht product verpakt (kg)

0.172357

Afmetingen verpakking (cm)

6,5x11,3x9,6

VP-technologie

DUOX

Handleidingen

970181c Regenerador multicanal Duox 1S ref 3268
V09_21.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/970181c%20Regenerador%20multicanal%20Duox%201S%20ref%203268%20V09_21.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/970181c%20Regenerador%20multicanal%20Duox%201S%20ref%203268%20V09_21.pdf
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Conformiteitsverklaring

DOCF03268ES.pdf

Accessoires

F03289

DUOX PLUS FILTER 24VDC
F04825

POWER SUPP. UNIT+FILTER DIN10
24VDC-2.5A

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/10/DOCF03268ES.pdf

