FERMAX

Code produit

F05249
w

| KIT POUR MAGASINS RF

868MHZ

ACCES

Référence EAN
5249 8424299052496

La description.

La description

Inclus récepteur (réf.5250), alimentation (réf.4802) et 3
télécommandes (réf.5259).

Détails techniques supplémentaires

BASIC-2B

Frecuencia: 868,35MHz

Codificacion: Codigo cambiante

Memoria: 500 codigos

Namero de relés: 2 relés (Relé1 (monoestable) y Relé 2 (monoestable/biestable))
Alimentacion: 12/24Vac/dc +10%

Contactos relé: 1A

Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA

Temperatura funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)
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FERMAX

Dimensiones: 63x74x25mm
Dimensiones caja: 82x190x40mm

Des détails.

Poids du produit emballé (kg) Dimensions de I'emballage (cm) VP technologie Technologie de contréle d'acces
0.899936 7,5%23x17,8 NO PE/VP RF

Manuels

e 97853 DOC AXESKEYBASIC_2B_REF. 5250-3200683
V03_22.pdf

Déclaration de conformité

o DOCF05249ES.pdf

Produits inclus
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ALIMENTATION DIN4 EMETTEUR RF KEYSINGLE MINI RECEPTEUR RF BASIC-2B 12V-24V

230VAC/12VAC-1A
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https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97853%20DOC%20AXESKEYBASIC_2B_REF.%205250-3200683%20V03_22.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97853%20DOC%20AXESKEYBASIC_2B_REF.%205250-3200683%20V03_22.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF05249ES.pdf

