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Código do produto

F05266

RECEPTOR RF-WIEGAND 12VDC

Referência

5266

EAN

8424299052663

Descrição.

Descrição

Interface de radiofrequência para integrar os comandos da gama AXESKEY 868Mhz num centro de controlo de acessos, AC
Plus 4410 em conjunto com o controlador de porta 4420, ou diretamente em sistemas IP_AXES.

Também permite que identificadores de viva-voz sejam adicionados junto com a antena HF de viva-voz correspondente.

O receptor codifica o sinal do remetente em três protocolos diferentes dependendo da sua configuração: Clock&Data, Wiegand
26 e Wiegand 37.

Detalhes Técnicos Adicionais

Alimentação: 12 Vcc (9Vcc-21Vcc)

Frequência: 868,35 MHz

Consumo de suspensão/operação: 14mA/36mA

Temperatura operacional: -20ºC a +85ºC
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Estanqueidade: IP54 (com prensa-cabo IP65)

Dimensões: 82x190x40mm

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

0.1961

Medidas de embalagem (cm)

4,5x8,5x18,5

Tecnologia de VP

NO PE/VP

Tecnologia de controle de acesso

RF

Manuais

97852 AXESKEY-RF-
WIEGAND_REF.5266
V06_17.pdf

Declaração de conformidade

DOCF05266PT.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/97852%20AXESKEY-RF-WIEGAND_REF.5266%20V06_17.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/97852%20AXESKEY-RF-WIEGAND_REF.5266%20V06_17.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/97852%20AXESKEY-RF-WIEGAND_REF.5266%20V06_17.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF05266PT.pdf

