
REF. 7373 1 DRUKKNOP - 101 V 4+N SKYLINE

 
 
Module voor installatie in een SKYLINE kader.  
 
SKYLINE drukknop modules, voor inbouw in de SKYLINE kaders. Geïnjecteerde 
drukknoppen met Zamak chroom afwerking, in lijn met het belpaneel. Waterdiht voor 
buitengebruik, voorzien van vergulde kontakten voor een hoge duurzaamheid. 

Een druk op de knop wordt bevestigd door een geluidssignaal via de luidspreker. De druikknop is voorzien van polycarbonaat
venster voor het aanbrengen van het naamplaatje (via voorkant).  Het naamvenster is voorzien van achtergrond
verlichting. Het samenbouwen van de drukknop modules is uiterst eenvoudig Pushbutton module.
Na de juiste keuze van het aantal modules met belknoppen worden deze in het kader geklikt.
De drukknop modules worden onderling verbonden met plug-in kabeltjes meegeleverd met de modules. 
 
De SKYLINE electronica voor parlofonie en videofonie belpanelen is terzelfdertijd robuust en elegant, heeft een lange
levensduur, biedt  een hoge weerstand en betrouwbaarheid. 
 
 SKYLINE is een modulair opgebouwd systeem dat past in een continu alu profiel.  De productlijn bestaat uit 8 kaders 
met verschillende hoogte waarin de verschillende benodigde modules passen, drukknoppen, badge lezers, camera, 
versterker, codeklavier, enz. Er zijn 2 type moduels die in de kaders passen  V and W. W modules  zijn dubbel zo 
hoog als V modules. 
 Module Afmetingen.  
- V module: 105,2x47,5 mm (breedte x hoogte) 
- W module: 105,2x95 mm (breedte x hoogte)
 
 Het is mogelijk twee of meer panelen tegen mekaar te monteren,  voor zover ze van dezelfde serie zijn.
 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 
 
Drukknop moduels zijn beschikbaar in 2 formaten.  
Module afmetingenn.  
- V module: 105,2x47,5 mm (breedte-hoogte):  
- W module: 105,2x95 mm (wbreedte-hoogte):  
 
Verbruik: 3 mA (verlichting per reeks drukknoppen). 
 
 
AFmetingen verpakking: 11,5x5x3,3 
Gewicht: 0,100 kg 
EAN 13: 8424299073736 




