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Productcode

F07399

MODULO SKYLINE AUDIO 4+N
KIT

Referentie

7399

EAN

8424299073996

Omschrijving.

Omschrijving

Versterkermodule voor inbouw in SKYLINE- deurintercompanelen .
Het is de module (speaker unit) die de elektronische circuits bevat die nodig zijn voor de werking van het audiosysteem, het openen
van de deur, enz... in de intercominstallaties. Het heeft volumeaanpassingen, zowel in de straat-huis- als in de huis-straatrichting,
zodat de installateur het optimale niveau kan instellen.
Het elektronische en video-deurintercomsysteem SKYLINE is een robuust en elegant paneel dat opvalt door zijn duurzaamheid en
schoonheid, weerstand en betrouwbaarheid.

SKYLINE is de lijn van profiel en modulaire samenstelling elektronische deurpanelen van Fermax. De lijn bestaat uit 8 frames van
verschillende afmetingen waar de verschillende modules gemakkelijk in te plaatsen zijn: drukknoppen, kaarthouder, versterker,
toegangscontrole, enz. Met frames kan een bepaald aantal modules worden bevestigd. Er zijn twee formaten modules: V en W. De
W-modules zijn twee keer zo groot als de V-modules.

Meetmodules.
- Module V: 105,2x47,5 mm (breedte-hoogte).
- Module B: 105,2x95 mm (breedte-hoogte).

Het is mogelijk om twee of meer panelen te combineren, zolang ze uit dezelfde serie komen, om een grotere capaciteit voor
drukknoppen en accessoires te hebben.
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Conventioneel systeem : maakt gebruik van 4 draden die gemeenschappelijk zijn voor de hele installatie plus 1 beldraad (of
terugbelverbinding) per huis.

Aanbevolen in gebouwen van kleine / middelgrote (tot 50 buren ca.), Met meerdere ingangen en een conciërgecentrum.

Aanvullende technische details

bekabeling:
- Deurintercom: 4 gemeenschappelijke draden + N (1 gespreksdraad per woning).

Maximale afstand in de installatie afhankelijk van de gebruikte kabelsectie (raadpleeg technische handleidingen)
Module die in het frame van de SKYLINE-plaat moet worden geplaatst.

Instelbaar volume in beide richtingen
Bedrijfstemperatuur: -25 tot +70 ºC

Details.

Gewicht product verpakt (kg)

0.285532

Afmetingen verpakking (cm)

6x13,5x10

VP-technologie

4+N

Handleidingen

97635 DOC Amplificador KIT 4N SkyLine  V01_11.pdf

Conformiteitsverklaring

DOCF07399ES.pdf

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97635%20DOC%20Amplificador%20KIT%204N%20SkyLine%20%20V01_11.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/10/DOCF07399ES.pdf

