
DUOX SKYLINE GRAFISCH DISPLAY EXTRA - W

Referentie: 7450
Het Duox digitale display laat toe de lijst met 
namen van de bewoners (elektronisch adresboek) 
weer te geven en ze te doorzoeken door middel 
van de browse-knoppen (pijl toetsen)  Het geeft 
ook info over de communicatie-status. 

BESCHRIJVING

Het oproepen van een woning kan op twee manieren:
- door het invoeren van de overeenstemmende code toegewezen aan de woning + de "bel"knop.
- door het zoeken van de bewoner in het elektronisch adresboek (blader-knoppen) en, eens het juiste geselecteerd, 
het indrukken van de "bel"knop.
De blader-knoppen laten ook toe te navigeren in het programmeer menu.
Het Nieuwe SKYLINE elektronische- en video-toegangspaneel is een robuust en elegant paneel dat het verschil 
maakt door zijn duurzaamheid, schoonheid, weerstand en betrouwbaarheid.
SKYLINE is een nieuwe lijn van FERMAX met modulaire samenstelling van buitenposten met continue elektronische 
profielen en video-toegang.  De lijn bestaat uit kaders met 8 verschillende afmetingen met bijhorende modules voor 
drukknoppen, kaartlezers, camera, versterker, toegangscontrole, enz... Elk kader laat toe een zeker aantal modules in 
te passen.  Er zijn twee afmetingen voor modules: V en W.  W modules zijn twee keer zo hoog als de V modules. 
Afmetingen van de modules:

- V module: 105,2x47,5 mm (breedte-hoogte):
- W module: 105,2x95 mm (breedte-hoogte): 

Het is mogelijk twee of meerdere buitenposten te combineren, zolang ze tot dezelfde serie behoren, om zo over 
grotere capaciteiten te beschikken voor drukknoppen en accessoires.
DUOX Systeem: 
Dit is het eerste volledig digitale tweedraads systeem, zonder polariteit. Het is technologisch het meest 
vooruitstrevende systeem ter wereld dat een snelle installatie toelaat via enkel twee draden.  Het meest sterk 
vereenvoudigde en vooruitstrevende systeem op de markt.  Het maximaliseert de mogelijkheden van een intercom 
systeem dankzij digitale overdracht van audio en video.
Duox biedt maximale eenvoud voor installatie door de overdracht van alle signalen: voeding, audio, video en data met 
de hoogste capaciteit.

Het laat het beheer toe
- Van 1 tot 999 999 appartementen:
• Oproepen van drukknoppen: 99.
• Oproepen vanaf het toetsenpaneel:

- Sub-blok: 99.
- Blok: 9 999.
- Hoofdingang: 999 999.

http://www.fermax.com/intl/en/pro/products/FM-6-systems/SF-58-duox/PR-1771-duoxbus2vds-skyline-digital-display-w.html


• Aantal buitenposten:
- Hoofdingang: 10.
- Per blok: 10.
- Per sub-blok: 10. 

De maximale afstand hangt af van de topologie van de installatie en de gebruikte kabel. Zie de tabel met 
doorsnedes en afstanden voor meer details.

DUOX biedt maximale veelzijdigheid dankzij de stabiliteit en de kracht van de overdracht van het signaal van dit 
volledig digitale systeem en het voorkomt mogelijke feedback en storingen in de installatie.

De DUOX versterker bevat een stem synthesizer.  Bediening van de slot-opening genereert een boodschap: "de 
deur is open, gelieve na het binnenkomen de deur opnieuw te sluiten".

In elk appartement kunnen tot drie binnenposten worden aangesloten (parlofoon/monitor).

Binnenposten in de appartementen kunnen eenvoudig geprogrammeerd worden, er wordt een oproepcode 
toegekend aan elke monitor.

Communicatie is volledig privé (gespreks- en beeldgeheim).

Kabels:
Elk type kabel kan gekozen worden: parallel, twisted-pairkabels en UTP CAT5 in nieuwe installaties; bij renovatie  
kunnen zelfs de bestaande kabels gebruikt worden (5 draden, 2-draads beldraad of oude 4+N kabel).
Niet-gepolariseerde twee-draads.
Raadpleeg de tabel met doorsnede-afstand-monitoren-voeding.

Module die past in het Nieuwe SKYLINE kader.

TECHNICHE SPECIFICATIES
GRAFISCH DISPLAY met achtergrond verlichting, 3,5" TFT met hoge helderheid voor gebruik buiten, dat het 
potentieel van de buitenpost verbetert en vergroot.
- Geïntegreerde iconen die de bezoeker informeren over de evolutie van de oproep met visuele 
  indicatie "oproep", "bezet", "gesprek" en "deur open" (=geïntegreerde FERMAX ONE-TO-ONE).
- Weergave van afbeeldingen
- Weergave van gepersonaliseerde boodschappen
- Bewegingsdetector voor activatie van het scherm (of permanent aan)
- Knoppen voor adresboek en mogelijkheid om het toetsenbord in alfanumerieke mode te gebruiken
- Weergave van datum en tijd
- Combinatie mogelijk met drukknop-modules (max. 8 drukknoppen)
- Mogelijkheid om te verbinden met Wiegand-26 en Data Clock protocol lezers
- Beheer via de PC, verbinding via RS-485.

Technische specificaties van het scherm:
- Afmetingen: 3.5 "
- Beeldformaat: 4:3
- Resolutie: 320 x 240 pixels
- Kleuren: 262.000
- Contrast ratio: 500/1
- Kijkrichting: 12 uur
- Luminantie (cd/m2): 400 candela
- Kijkhoek: 160H / 160V
- Achtergrondverlichting: 6 LED diodes
- Capaciteit adresboek: 10 000 gebruikers.
- Voedingsspanning (via CN1):
  5V input (pin 1) met 5% afwijking
  PWR input: 12Vdc + 5% (DUOX)
- Totale verbruik: 88mA +10% (STANDBY); 134mA +10% (scherm aan)
- Bedrijfstemperatuur: -20°C, 70°C
- Relatieve vochtigheid: 5% - 95 %
- Compatibel met audio versterkers V 11.12 en video versterkers V 11.12.12 of hoger
- Afmetingen W module: 105.2x95 mm (breedte-hoogte). 
- Voeding: 18 VDC
- IPK-437
Afmetingen van het verpakte product: 13,5x10x6 cm 
EAN 13: 8424299074504
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