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Code produit

F08591

PLATINE CITY CLASSIC 4 AP
204

Référence

8591

EAN

8424299085913

La description.

La description

Installées au niveau des accès de l’immeuble, ces platines permettent de communiquer avec les différents logements, d’ouvrir les
portes, d’appeler le concierge, etc.

Cityline Classic est la gamme de platines de rue au « profil continu » destinée aux immeubles.

Les PLATINES sont fabriquées en aluminium anodisé, fortement résistantes aux intempéries et aux changements climatiques.

L’on reconnaît l’esthétique de la platine à son profil aux courbes arrondies. Le joint d’étanchéité en caoutchouc cellulaire fourni
assure l’adhérence parfaite de la platine au mur empêchant ainsi les infiltrations d’eau.

Il est possible de combiner deux platines ou plus, dans la mesure où elles appartiennent à la même série. Pour les combiner
parfaitement, il faut utiliser un ensemble de séparateurs que l’on installe, toutes les deux platines, entre les deux boîtiers
encastrables.
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Couleur aluminium.

Boutons-poussoirs d’appel : métalliques, forme arrondie en harmonie avec le profil de la platine.

La sélection du bouton-poussoir d’appel est confirmée par un témoin sonore émis par l’amplificateur.

Les boutons-poussoirs sont dotés de contacts spéciaux argentés qui leur confèrent une plus grande durée de vie.

Les interrupteurs sont accompagnés d’un porte-étiquettes pour que l’on puisse y placer une étiquette avec le nom du propriétaire du
logement et le numéro de sa porte. En appuyant sur le bouton d’éclairage situé en face de l’amplificateur, une lumière douce permet
de visualiser le porte-étiquettes, même dans l’obscurité la plus totale.

Système conventionnel : utilise plusieurs fils communs sur toute l’installation ainsi qu’il fil d’appel (ou retour d’appel) par logement.

Recommandé dans les petits immeubles ou ceux de taille moyenne (jusqu’à 50 résidents environ) avec plusieurs accès et centrale
de conciergerie. Pour lotissements avec entrée générale et bâtiments intérieurs.

Câblage :
Portier : 4 fils + N (1 fil d’appel par logement)

Portier vidéo : 7 fils communs + 1 câble coaxial vidéo + N (1 fil d’appel par logement)

Distance maximale dans l’installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

0.6149548

Dimensions de l'emballage (cm)

6,9x20x26,7

VP technologie

4+N

Manuels

94181b Placas City V03_19.pdf

97034b Regulacion vol monitoriz-sintesis V03_19.pdf

Déclaration de conformité

DOCF08591FR.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/94181b%20Placas%20City%20V03_19.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/97034b%20Regulacion%20vol%20monitoriz-sintesis%20V03_19.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF08591FR.pdf

