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Código do produto

F08811

CONVERSOR AUTOMÁTICO
PORTEIRO

Referência

8811

EAN

8424299088112

Descrição.

Descrição

Los cambiadores son necesarios en instalaciones con más de un acceso. Su función es la de conectar el teléfono o monitor de la
vivienda con la placa desde donde se está realizando la llamada.

Máximo 7 accesos.Se requiere 1 cambiador por cada acceso de portero/videoportero. Sólo en caso de 2 accesos se necesita 1
cambiador.
Existen dos modelos que dependen del tipo de acceso adicional: de portero o de videoportero.
Formato carril DIN-10 para facilitar a sua instalação no interior de uma caixa de equipamentos elétricos ou pode ser aparafusado
diretamente à parede.
Sistema Convencional: utiliza fios comuns a toda a instalação, mais 1 fio de chamada (ou retorno de chamada) por habitação.

Recomendado em edifícios de tamanho pequeno/médio (até 50 vizinhos aprox.), com vários acessos e central de portaria. Para
urbanizações com entrada geral e blocos interiores.

Cablagem:
- Porteiro: 4 fios comuns + N (1 fio de chamada por habitação).
- Videoporteiro: 7 fios comuns + 1 coaxial de vídeo+ N (1 fio de chamada por habitação).

Máxima distância na instalação em função da secção do cabo utilizado (consultar manuais técnicos)

Detalhes Técnicos Adicionais

Dimensões DIN 10: 175x 90 x60 mm
Alimentação do sistema:
- Áudio: 12 VCA
- Vídeo: 18 VCC
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Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

0.3008

Medidas de embalagem (cm)

6,5x18,1x9,6

Tecnologia de VP

4+N

Manuais

94253 Cambiador Automatico Audio Ref 8811 V10_16.pdf

Declaração de conformidade

DOCF08811ES.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/94253%20Cambiador%20Automatico%20Audio%20Ref%208811%20V10_16.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF08811ES.pdf

