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Code produit

F09423

CONCIERGERIE VEO AUDIO
DUOX PLUS

Référence

9423

EAN

8424299094236

La description.

La description

FONCTIONS - 4 boutons mécaniques pour les fonctions de base - Bras avec aimant pour faciliter l'accrochage. - Audio Full Duplex. -
Secret de conversation. - LED rouge. - Écran tactile capacitif et panoramique (taille 4,3" et format 16:9). Résolution 480 x 272 pixels.
- Réaliser des appels aux logements, platines de rue ou au concierge. - Le concierge peut transférer l'appel vers un appartement ou
vers un autre concierge. - Réception d'appels provenant de logements, de platines de rue ou d'autres conciergeries. -
Communication entre deux logements par l'intermédiaire du gardien. - Etablir une connexion avec les platines de rue pour ouvrir la
porte. Liste des platines sélectionnables .
- Interface utilisateur en 28 langues.
- 10 sonneries sélectionnables.
-Durée de l'appel 30 s. - 8 niveaux de volume. Le niveau de volume peut être sélectionné pour les appels, la conversation et le son de
l'écran tactile. - Mode sans message (sonnerie muette).
- Désactivation du microphone pendant la conversation (Mute). - Historique des appels en absence. Maximum de 50 appels de
chaque type (logements, platiens, conciergeries).
- - Contrôle de la luminosité de l'écran (8 niveaux).
- - Sélection entre 3 modes de fonctionnement : Jour, Mixte et Nuit. - Jour : reçoit les appels des platines de rue et logements. Les
appels de la platine au logement passent toujours par la conciergerie. - Mixte : les appels de la platine vont directement au logement
et peuvent également être configurés pour être déviés vers la conciergerie au bout de 15 secondes. - Nuit : n'autorise que les appels
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vers les logement. Aucun appel n'est reçu sur la conciergerie.
- - Certains menus de configuration ont un accès restreint par code pin. Code différent pour l'installateur et le concierge.
- - Possibilité de programmer des terminaux (moniteurs et téléphones) à partir de la centrale de conciergerie.
- - Configuration de l'heure d'hiver/été avec 3 options : Europe, Amérique ou manuel. - Disponible en format 12h ou 24h. - 3 formats
de date différents : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ.
- - Agenda pour jusqu'à 10.000 utilisateurs , 70 platines et 30 conciergeries. Il est possible de faire une recherche par nom.
- - Fonction de verrouillage de l'écran tactile pour le nettoyage.
- - Possibilité de connecter une extension d'appel (réf. 2040) ou un activateur de lumière et de sonnerie (réf. 2438) via les terminaux
"-" et "A".
- - Support de table inclus, fabriqué en acier inoxydable de haute qualité (AISI316L) et résistant à la corrosion.
- BOUTONS - MENU : accès au menu principal à l'écran, facile à utiliser pour le fonctionnement et la configuration des paramètres. -
Ouverture de la porte. - Pour passer des appels aux domiciles, aux panneaux et aux concierges. - Voir le registre des appels
manqués. LED - LED rouge éteint lorsque l'écran est activé. - Le voyant rouge s'allume lorsque l'écran est éteint. - Le voyant rouge
clignote lorsqu'il y a des appels manqués en attente de vérification.

Détails techniques supplémentaires

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
Color: Negro. Material: ABS con protección UV. DIMENSIONES 200 x 200 x 46 mm. Montaje de sobremesa (soporte de acero
inoxidable calidad 316L). Inclinación del soporte: 60º
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Alimentación: - 18-24 Vcc Consumo máximo estimado: - Reposo (pantalla apagada): 75 mA. - Conversación con audio al máximo:
255 mA. - Llamada con el volumen al máximo: 270 mA Temperatura de funcionamiento: [+5ºC, +40ºC] / [41ºF, 104ºF] Humedad de
funcionamiento: [0%, 90%] Pantalla táctil capacitiva: - Tamaño 4,3”; Formato 16:9 - Resolución: 480 x 272 Características del audio: -
Audio DUOX PLUS digital. - Altavoces: 1 x 1W. Tecnología: sistema DUOX PLUS digital (2 hilos no polarizados) Nº de conserjerías
por instalación: 10 en Entrada General / 10 por Bloque
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONEXIONES B, B: bus DUOX PLUS. +A: conexión para dispositivos externos (prolongador de llamada ref. 2040, activador de luces y
timbres ref. 2438). -: negativo (referencia eléctrica). +12V: salida 12Vcc (sin uso en este producto). P: conexión sin uso en este
producto. A, B: bus RS485 (sin uso en este producto). Regleta con conector RJ45 para facilitar la conexión/desconexión con el bus
DUOX PLUS.

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

2.092157

Dimensions de l'emballage (cm)

26,5x21x17

VP technologie

DUOX
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Manuels

970034EIb Central Conserjeria Veo Duox Plus V07_20.pdf

970034FAPb Central Conserjeria Veo Duox Plus
V07_20.pdf

Autres images Vue arrière

https://docs.fermax.com/manuales/970034EIb%20Central%20Conserjeria%20Veo%20Duox%20Plus%20V07_20.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/970034FAPb%20Central%20Conserjeria%20Veo%20Duox%20Plus%20V07_20.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/970034FAPb%20Central%20Conserjeria%20Veo%20Duox%20Plus%20V07_20.pdf

