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Código de producto

F44332

PLACA MARINE ST1 AP101
DUOX PLUS

Referencia

44332

EAN

8424299443324

Descripción

Instaladas en los accesos al edificio, permiten la comunicación con las viviendas, la apertura de la puerta, llamada a conserje, etc.

Placa Marine. 

MARINE es la placa antivandálica de Fermax IP65 IK09. Está fabricada en acero inoxidable de 2,5mm de espesor. Tipo de acero
AISI 316L.
Marine es la elección perfecta para instalar en aquellos lugares de condiciones climáticas extremas o en ambientes peligrosos, los
climas húmedos o corrosivos.

Las placas Marine no incluyen la caja de empotrar o superficie. Ésta debe solicitarse aparte. Las placas de superficie incluyen
visera de protección.

Es posible combinar dos o más placas, siempre que sean de la misma serie. Para acoplarlas perfectamente se debe utilizar un
juego de separadores cada dos placas que se instalan entre sus cajas de empotrar.

Color acero.
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Los Pulsadores de llamada antivandálicos, fabricados en acero inoxidable y con sistema antibloqueo, resisten cualquier impacto. 

Los pulsadores incluyen un tarjetero para alojar una etiqueta con el nombre del propietario de la vivienda y el número de puerta.

La pulsación del botón de llamada es confirmada mediante un testigo acústico que emite el amplificador.

Sistema: DUOX PLUS (2 hilos digital)

Especificaciones Técnicas

Consumo Leds iluminación: 3,5 mA por tarjetero.

Placa de la Serie ST1.
Medidas placa: 150x180 mm (ancho-alto).

Medidas caja empotrar: 130x160x55 mm (ancho-alto-profundo).

Medidas caja superficie: 154x184x95 mm (ancho-alto-profundo). 

Medidas visera: 154x184x40 mm (ancho-alto-profundo).

Alimentación: 18-24 Vcc

 Consumo: 
en reposo: 94 mA.

audio activo: 550 mA.

IP65, IK09

Potencia audio sentido vivienda-calle: 2W

Potencia audio sentido calle-vivienda: 0,15W

Volumen regulable en ambos sentidos

Temperatura funcionamiento: -25 a 70 ºC

Detalles

Peso producto embalado (kg)

1.041918

Medidas del embalaje (alto x

ancho x profundo) cm

21x15,8x7,8

Tecnología Videoportero

DUOX
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Manuales

970314 PLACA DUOX PLUS CONNECT V12_25.pdf

970358 Placa Amplif audio y video DUOX PLUS V09_25.pdf

970359 Placa Amplif audio y video DUOX PLUS V09_25.pdf

970360 Placa Amplif audio y video DUOX PLUS V09_25.pdf

97737b Limpieza Placas Marine V10_24.pdf

Declaración de Conformidad

DOCF44334ES.pdf

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970314%20PLACA%20DUOX%20PLUS%20CONNECT%20V12_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970358%20Placa%20Amplif%20audio%20y%20video%20DUOX%20PLUS%20V09_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970359%20Placa%20Amplif%20audio%20y%20video%20DUOX%20PLUS%20V09_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970360%20Placa%20Amplif%20audio%20y%20video%20DUOX%20PLUS%20V09_25.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/97737b%20Limpieza%20Placas%20Marine%20V10_24.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/12/DOCF44334ES.pdf

