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Code produit

F49082

KIT CITY DESFIRE VEO XS WIFI
1BP

Référence

49082

EAN

8424299490823

La description.

La description

Fermax présente le nouveau kit VEO-XS WIFI DUOX PLUS pour maisons unifamiliales, bureaux et entreprises.

Le kit comprend tout le matériel nécessaire à l'installation :

RÉF. 73892 CITY DESFIRE DUOX PLUS ASSIETTE 1L (taille S4)

RÉF. 8949 CITY KIT S4 BOÎTE ENCASTRÉE

RÉF. Moniteur 9449 VEO-XS WIFI 4,3" DUOX PLUS

RÉF. CONNECTEUR 9447 DUOX PLUS

RÉF. 4826 ALIMENTATION + FILTRE DIN6 24VDC-1,5A

RÉF. ALIMENTATION 4802 DIN4 230VAC/12VAC-1A

1x RÉF. 4532 CLÉ DE PROXIMITÉ EV3

1x RÉF. 4531 CARTE DE PROXIMITÉ DESFIRE EV3

De plus, ils fonctionnent avec DUOX PLUS, un système d'interphone et d'interphone vidéo entièrement numérique et une technologie
sur deux fils non polarisés, ce qui simplifie l'installation tout en maintenant la plus haute qualité du produit et de la conception,

Ils incluent en standard le moniteur VEO-XS WIFI DUOX PLUS, équipé d'une connexion Wi-Fi qui permet de transférer les appels vers
des appareils mobiles.
Grâce à l' application Fermax DuoxMe , disponible gratuitement sur le Play Store et l'App Store, les fonctions de l'interphone vidéo
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peuvent être gérées directement depuis un téléphone portable ou une tablette, vous permettant de vous connecter à votre domicile
où que vous soyez. En connectant vos moniteurs WiFi DUOX PLUS à l'application DuoxMe, une toute nouvelle gamme de
possibilités s'ouvrira. Parmi toutes ces options, nous en soulignons deux qui seront essentielles : renvoyer les appels de l'interphone
vidéo vers votre téléphone portable et ouvrir votre porte d'entrée à distance.

Ils incluent également en standard la fonction Photocaller, qui capture automatiquement une image de l'appelant. Si l'utilisateur
décide d'activer cette fonction, le moniteur stocke jusqu'à 150 images, indiquant la date et l'heure de leur prise. Lorsque la capacité
maximale est atteinte, prendre une nouvelle photo supprimera la première photo stockée. L'écran indique toujours s'il y a des
photos non visualisées ou si la date/heure n'est pas définie.

Le moniteur mains libres VEO-XS WIFI DUOX PLUS se caractérise par sa petite taille et son épaisseur, extra-plate. Grâce à son menu
OSD et à la disposition des boutons, son interaction avec l'utilisateur est simple et intuitive.
Il est fabriqué en plastique ABS à fort impact.
Comprend un écran couleur large de 4,3 pouces (16:9).
Son design équilibré aux lignes pures est distinctif, moderne et minimaliste.

Le panneau extérieur comprend le module de proximité DESFIRE de Fermax. Cette technologie permet de protéger les identifiants
(cartes et porte-clés) contre d'éventuels clonages ou copies.
Cela garantit un accès sécurisé à la maison, empêchant toute entrée non autorisée.

DUOX PLUS est la nouvelle technologie numérique qui dépasse toutes les attentes. Parce que cela rend le difficile facile.

Détails techniques supplémentaires

Consommation d'éclairage LED : 3,5 mA par support de carte.

Vidéo:
Capteur : CMOS couleur 1/3".

Caméra 480p (SD), 720x480

Éclairage extérieur minimum : 0 lux. Comme il est équipé de LED, aucun éclairage supplémentaire n'est nécessaire.

Rapport signal/bruit > 45 dB.

Fréquence d'images 25 ips.

Résolution du moniteur 4,3" : 480x272

Codec vidéo : H264 Highline Profile

Iris automatique.

Contrôle de luminosité automatique.

Angle de vision 120º horizontal, 80º vertical.
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Correction fisheye.

Vision nocturne couleur grâce à des LED blanches.

Zoom numérique Pan & Tilt.

Plaque série 4 .
Dimensions de la plaque : 130x199 mm (largeur-hauteur).

Dimensions du boîtier d'encastrement : 115x185x45 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Dimensions de la surface du caisson : 130x199x33 mm (largeur-hauteur-profondeur).

Alimentation : 18-24 Vdc

Indice de protection IP43
Grade IK07

Puissance audio directionnelle domicile-rue : 2 W

Puissance audio de la rue à la maison : 0,15 W

Volume réglable dans les deux sens

Température de fonctionnement : -25 à 70 ºC

MONITEUR WIFI VEO-XS

Technologie : DUOX PLUS (full digital 2 fils non polarisés)

Système audio/vidéo : audio/vidéo couleur

Communication mains libres : Oui

Communication optionnelle par pression pour parler : Oui

Dimensions de l'écran : 4,3 pouces (écran large 16:9)

Résolution de l'écran (H x V) : 480 x 272

Couleur du produit : Blanc mat

Nombre total de boutons-poussoirs : 5

Type de bouton poussoir : Mécanique (silicone)

Nombre de LED pour les signaux lumineux : 3 (rouge, bleu, vert avec différents états)
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Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

2.297506

Dimensions de l'emballage (cm)

26x24x15

VP technologie

DUOX

Technologie de contrôle d'accès

PROXIMIDAD

Manuels

970206A Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf

970206E Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf

970206F Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf

970206I Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf

970206P Lector Proximidad Autonomo DESFIRE NCity V06_24.pdf

970338b Guia rapida kits DUOX PLUS unificada V09_25.pdf

Accessoires

F04531

CARTE DE PROXIMITÉ  DESFIRE EV3
F04532

CLEF PROXIMITÉ DESFIRE EV3

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970206A%20Lector%20Proximidad%20Autonomo%20DESFIRE%20NCity%20V06_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970206E%20Lector%20Proximidad%20Autonomo%20DESFIRE%20NCity%20V06_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970206F%20Lector%20Proximidad%20Autonomo%20DESFIRE%20NCity%20V06_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970206I%20Lector%20Proximidad%20Autonomo%20DESFIRE%20NCity%20V06_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970206P%20Lector%20Proximidad%20Autonomo%20DESFIRE%20NCity%20V06_24.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/970338b%20Guia%20rapida%20kits%20DUOX%20PLUS%20unificada%20V09_25.pdf

