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Code produit

F70703

PLATINE CITY S1 AP101 VDS

Référence

70703

EAN

8424299707037

La description.

La description

Installées au niveau des accès de l’immeuble, ces platines permettent de communiquer avec les différents logements, d’ouvrir les
portes, d’appeler le concierge, etc.

Nouvelle platine Cityline
Cityline est la gamme de platines de rue au « profil continu » destinée aux immeubles.

Ce nouveau modèle est plus solide, encore plus luxueux, de meilleure qualité esthétique et fonctionnelle. Le nouveau design intègre,
pour la version portier vidéo, les fonctions audio et vidéo sur un même module.

LA Nouvelle Cityline se caractérise par son aspect aux courbes arrondies, tout en maintenant les mêmes caractéristiques que
l´ancien modèle. Il y a compatibilité totale entre les deux modèles, ce qui permet de garantir un remplacement immédiat.

Les platines sont fabriquées en aluminium anodisé, sont fortement résistantes aux intempéries et aux changements climatiques.
Elles intègrent de nouveaux matériaux tels que le zamak chromé sur les parois et les boutons-poussoirs.

Les platines Cityline ne sont pas fournies avec le boîtier à encastrer ou en saillie. Celui-ci doit être commandé à part.
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Il est possible de combiner deux platines ou plus, dans la mesure où elles appartiennent à la même série. Pour les combiner au
mieux possible, il faut utiliser un jeu de séparateurs que l’on installe, toutes les deux platines, entre les deux boîtiers encastrables.
Couleur aluminium.
Les boutons-poussoirs d'appel en zamak injecté avec finition chromée, en harmonie avec le profil tout en courbes de la platine.
Etanches pour l'extérieur.
Les boutons-poussoirs sont dotés de contacts spéciaux dorés qui leur confèrent une plus grande durée de vie.

La sélection du bouton-poussoir d’appel est confirmée par un témoin acoustique émis par l’amplificateur.

Les boutons-poussoirs sont accompagnés d’un porte-étiquettes en polycarbonate (accès frontal) pour y placer le nom du
propriétaire et le numéro de son appartement. Eclairage intégré qui permet de visualiser les porte-étiquettes, même en pleine
obscurité.
Système VDS : système pour portier et portier vidéo à l’installation simplifiée, qui n'utilise pas de fils d'appel au sein du logement.
L’appel s’effectue par transmission d'un code d'appel numérique créé par l'amplificateur VDS.

- Sur de nouveaux chantiers, l'installation peut être réalisée avec le type de câblage suivant : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial
(vidéo). Permet de gérer des immeubles de 199 appartements maximum, à 2 accès et avec centrale de conciergerie.
Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

- Pour un remplacement, une réparation, il est possible de remplacer le portier analogique par un portier vidéo en se servant du
câblage existant. La capacité et la distance du système dépendent du câblage de l'installation.

L’amplificateur VDS comprend un synthétiseur vocal en série. Lorsque la gâche électrique est activée, un message est émis : « La
porte est ouverte. Merci de bien vouloir la refermer derrière vous ».

Les terminaux du logement nécessitent une programmation simple qui s’effectue depuis la platine de rue. Par le biais de cette
programmation, un code d’appel est attribué à chaque terminal (poste ou moniteur).

La communication est strictement confidentielle.

Câblage
Audio : bus de 3 fils.
Image : UTP CAT5 / 5 fils / 3 fils + câble coaxial (vidéo).
Distance maximale entre le premier accès et le dernier logement : 200 m

Détails techniques supplémentaires

Volume réglable dans les deux sens
Température de fonctionnement : de -10 à 60 ºC
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Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

0.5499844

Dimensions de l'emballage (cm)

7,3x14,8x13,8

VP technologie

VDS

Manuels

97537 Mapeado Placas Nueva Cityline VDS-BUS2
V07_12.pdf

97615 DOC Amplificador V2.0 VDS NCity Placa Perfil
Continuo V07_14.pdf

Déclaration de conformité

DOCF70703FR.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/97537%20Mapeado%20Placas%20Nueva%20Cityline%20VDS-BUS2%20V07_12.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/97537%20Mapeado%20Placas%20Nueva%20Cityline%20VDS-BUS2%20V07_12.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/97615%20DOC%20Amplificador%20V2.0%20VDS%20NCity%20Placa%20Perfil%20Continuo%20V07_14.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/97615%20DOC%20Amplificador%20V2.0%20VDS%20NCity%20Placa%20Perfil%20Continuo%20V07_14.pdf
http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/11/DOCF70703FR.pdf

