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Code produit

FE02532

CONCIERGERIE CITYMAX MDS
DIRECT CITY

Référence

2532

EAN

8424299025322

La description.

La description

La nouvelle conciergerie CityMax dispose d’un écran 4 pouces, d’un clavier (placé sous le combiné du téléphone) et de touches
raccourci pour une gestion aisée et pratique de l’installation et de la conciergerie.

Extra-plate, en plastique ABS résistant aux impacts, finition telle un miroir poli, ce qui facilite le nettoyage. Peut être installée en
saillie.

La centrale de conciergerie sert essentiellement de « filtre » entre les visiteurs d’un immeuble et les résidents de ce dernier. En
mode de fonctionnement normal, les appels qui s’effectuent depuis n’importe quelle platine de rue permettant d’accéder à
l’immeuble sont reçus par la centrale de conciergerie. Le concierge peut de la sorte annoncer la visite au résident correspondant, lui
passer l’appel ou prendre l’appel lui-même.La conciergerie, à l’aide de son affichage, donne des informations sur tous les
événements et incidences se produisant dans l'installation : origine de l’appel, type d’appel, appel en cours, appels en attente,
dernière communication, etc. La conciergerie dispose de plusieurs modes de fonctionnement.La conciergerie peut communiquer
avec n’importe quel accès (platine de rue) ou logement.

Système MDS Direct : système pour portier et portier vidéo numérique à installation simplifiée sur BUS, qui permet de gérer de
grands immeubles et des lotissements de taille moyenne.
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Recommandé pour :
- Immeubles indépendants :
• Jusqu'à 99 logements et 5 accès (entre platines audio et vidéo) avec 1 centrale de conciergerie.
• Jusqu'à 99 logements et 9 accès (entre platines audio et vidéo) s'il n'y a pas de centrale de conciergerie.
- Lotissements :
• Bâtiment intérieur MDS Direct combiné avec entrées générales MDS Digital ou Direct : jusqu'à 99 bâtiments intérieurs de 99
logements avec un maximum de 9 accès par immeuble.
• Bâtiment intérieur MDS Direct, MDS City ou ADS combiné avec entrées générales MDS Direct : jusqu'à 5 entrées générales et 1
centrale de conciergerie ou 9 entrées générales sans conciergerie.
Unité centrale non nécessaire. Contrôle d’accès par clavier fourni.

Les systèmes MDS nécessitent des décodeurs d’étage reliant les logements au BUS de l’installation et servent d’isolants. La
communication logement-platine est totalement confidentielle.

Câblage
- Audio : bus de 6 fils
- Vidéo : bus audio + câble coaxial (vidéo) + 2 fils d’alimentation.
Distance maximale dans l’installation en fonction de la section du câble utilisé (voir manuels techniques).

Détails techniques supplémentaires

Touches de recherche : elles permettent de rechercher le nom
du résident que l’on souhaite appeler.

Touche d'appel (cloche) : pour appeler les postes des
logements ou d’autres conciergeries

Des détails.

Poids du produit emballé (kg)

2.0954

Dimensions de l'emballage (cm)

24,5x28,8x26

VP technologie

MDS

Manuels

94870b Manual de usuario CC MDS DIRECT Ref 2532
V02_10.pdf

94873c Manual de instalacion CC MDS DIRECT Ref 2532
V02_10.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/94870b%20Manual%20de%20usuario%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/94870b%20Manual%20de%20usuario%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/94873c%20Manual%20de%20instalacion%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/94873c%20Manual%20de%20instalacion%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
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Déclaration de conformité

DOCFE02532FR.pdf

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/13/DOCFE02532FR.pdf

