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Código do produto

FE02532

PORTARIA CITYMAX MDS
DIRECT/CITY

Referência

2532

EAN

8424299025322

Descrição.

Descrição

La nueva conserjeria CityMax dispone de una pantalla de 4”, teclado de marcación (ubicado debajo del brazo del teléfono) y botones
de acceso rápido a funciones para una fácil y cómoda gestión de la instalación y de la conserjería.

De formato extraplano, fabricada en plástico ABS de alto impacto y con un acabado tipo pulido espejo para una fácil limpieza,
Incluye soporte de sobremesa. Permite instalacion de superficie.

Esencialmente, la Central de Conserjería hace de "filtro" entre los visitantes a un edificio y los vecinos del mismo. Durante su
funcionamiento normal, las llamadas que se hacen desde cualquier placa de calle de acceso al edificio son recibidas en la Central
de Conserjería, pudiendo el conserje anunciar la visita al correspondiente vecino, pasarle la llamada, o bien atenderla él
personalmente.

La conserjeria a través del display que incorpora, informa de todas las incidencias y actuaciones de la instalación: procedencia de
llamada, tipo de llamada, llamada en curso, llamadas pendientes, última comunicación, etc.
La conserjeria dispone de varios modos de funcionamiento.
La conserjeria puede comunicarse con cualquier acceso (placa de calle) o vivienda.
Sistema MDS Direct: Sistema de portero y videoportero digital de instalación simplificada en BUS, que permite gestionar grandes
edificios y urbanizaciones de tamaño medio.
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Recomendado para:
- Edificios individuales:
• Hasta 99 viviendas y 5 accesos (entre placas de audio y video) con 1 central de conserjería.
• Hasta 99 viviendas y 9 accesos (entre placas de audio y video) si no existe central de conserjería.
- En urbanizaciones:
• Bloque interior MDS Direct combinado con entradas generales MDS Digital o Direct: Hasta 99 bloques interiores de 99 viviendas
con un máximo de 9 accesos por bloque.
• Bloque interior MDS Direct, MDS City o ADS combinado con entradas generales MDS Direct: Hasta 5 entradas generales y 1 central
de conserjería o 9 entradas generales sin conserjería.
No requiere Unidad Central. Incluye Control de Accesos por teclado.

Los sistemas MDS requieren de Decoders de planta que conectan las viviendas al BUS de la instalación y actuan de aisladores. La
comunicación vivienda-placa es privada.

Cableado
- Audio: bus de 6 hilos
- Video: bus de audio + Coaxial (video) + 2 hilos de alimentación.
Máxima distancia en la instalación en función de la sección del cable empleado (consultar manuales técnicos).

Detalhes Técnicos Adicionais

Teclas de búsqueda: Permiten buscar el nombre del vecino al
que se desea llamar.
Tecla llamada (campana): Para llamar a los teléfonos de las
viviendas o a otras conserjerías.

Detalhes.

Peso embalado do produto (kg)

2.0954

Medidas de embalagem (cm)

24,5x28,8x26

Tecnologia de VP

MDS

Manuais

94870b Manual de usuario CC MDS DIRECT Ref 2532
V02_10.pdf

94873c Manual de instalacion CC MDS DIRECT Ref 2532
V02_10.pdf

https://docs.fermax.com/manuales/94870b%20Manual%20de%20usuario%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/94870b%20Manual%20de%20usuario%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/94873c%20Manual%20de%20instalacion%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf
https://docs.fermax.com/manuales/94873c%20Manual%20de%20instalacion%20CC%20MDS%20DIRECT%20Ref%202532%20V02_10.pdf


Actualizado el
2024-04-17 03:19

Fermax / Products 3/3 thanks to 

Declaração de conformidade

DOCFE02532ES.pdf

http://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP2008/files/13/DOCFE02532ES.pdf

