
 
FERMAX FRANCE.   1-15, rue Benoît Frachon, ZI des vignes, 93000 BOBIGNY. 

Tel : 01.43.60.11.20   Fax : 01.43.60.95.49 - www.fermax.fr 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CENTRALE HEXACT COM 1 À 4 PORTES 
Ref. CHE 

 
Caractéristiques 

 Lecteur de proximité De 1 à 4 lecteurs de proximité - tête bas profil 
 Récepteurs HF De 1 à 4 récepteurs HF 868 MHz 
 Platines à défilements de noms de 1 à 4 platines à défilement de 

noms 
 Nombre de fiches résidants 500 (interphonie standard) 
 Nombre de clés et/ou télécommandes Jusqu'à 2 000 clés 
 Plages horaires sur clés Oui 
 Services Vigik 100 dont 4 services pré-chargés 
 Gestion des événements Capacité de 8 000 événements 

horodatés (Possibilité de visualiser les 2 000 derniers). 
 Diagnostic écran sur la centrale 
 Paramétrage sur place par le clavier sur la centrale 
 Modem intégré 
 Câblage centrale et lecteur 9/10ème - 200 M 
 Câblage centrale et récepteur HF 9/10ème - 200 M 
 Câblage centrale et platine 9/10ème - 300 M 
 Alimentation 12 V CC - 1 A 
 Température de fonctionnement -10 °C à +60 °C 
 Indice de protection tête de lecture IP68 

 

 

 

Description du produit : 
Cette centrale permet une gestion des clés de proximité ou télécommandes par 
centrale et de connecter jusqu’à 4 platines à défilements de noms par centrale (1000 
noms). Possibilité d’installer jusqu’à 256 centrales par site. 
Elle a le quadruple avantage de permettre une communication interphonie 
traditionnelle, téléphonique GSM (exemple appel gardien) ainsi que le relevé des 
évènements à distance. Elle permet aussi de transmettre des alertes provenant de 
détecteurs (incendie, effraction, pompe relevage, etc.) via un bloc GSM. 
 

 

 

 
Dimensions 

    160 x 235 x 70 mm 
 

 


