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DECODEUR HEXACT 

 

Caractéristiques 
 
 Adressage par switch : jusqu'à 50 décodeurs par 

colonne. 
 

 Modèle 10 sorties : 10 relais 2 fils pour 10 
combinés, max 1A. 

 
 Modèle 4 sorties : 4 relais 2 fils pour 4 combinés, 

max 1A. 
 

 Repérage des connexions sur circuit imprimé. 
 

 Colonne 4 fils : 2 pour commande, 2 pour audio (1 fil 
de plus est nécessaire pour bénéficier de la 
sonnerie palière et des fonctions du menu sur le 
moniteur mains-libres). 

 
 Boitier plastique. 

 
 Isole chaque terminal en cas de panne. 

 
 Compatible avec la gestion Hexact lecture/ecriture 

par PC (Hexasoft) et la gestion Hexact en temps 
réel (Hexaweb). 

 
DÉCODEUR À RELAIS POUR INTERPHONIE ET VIDÉOPHONIE 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimensions 

145 x 115 x 33mm 

 

Références 
 DH10    DÉCODEUR HEXACT 10 SORTIES 
 DH04    DÉCODEUR HEXACT 4 SORTIES 


